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APPENDICE : 
COURBES DE PROPAGATION POUR LES FREQUENCES COMPRISES ENTRE 30 MHz ET 250 MHz

1.
INTRODUCTION

Cette annexe contient des informations qui ont été utilisées lors de l'élaboration du Plan DAB‑T de la CEPT dans les bandes métriques.

Les paramètres pertinents du système DAB-T et les concepts de réseaux, y compris la description des réseaux monofréquence figurent dans les documents énumérés ci-après : 

· ETSI Spécification ETS 300 401 "Radio broadcasting systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers" ;

· Publication spéciale de l'UIT‑R "Terrestrial and Satellite Digital Sound Broadcasting to Vehicular, Portable and Fixed Receivers in the VHF/UHF Bands" (Genève, 1995);

· Document de l'UER BPN‑003 "Bases techniques de la planification des services et du réseau de DAB‑T et compatibilité avec les autres services de radiodiffusion existants" (Genève, juin 1995)
;

· Recommandation 774
 et Rapport 1203
 de l'UIT‑R.

· Accord régional de Genève 2006.
2.
CONSIDERATIONS SUR LA VALEUR DU CHAMP

2.1
Généralités

La puissance surfacique minimum du bloc et le champ équivalent minimal correspondant sont calculés pour quatre fréquences (60 MHz, 100 MHz et 230 MHz) et pour des conditions différentes ; ces valeurs dérivent des valeurs corespondantes du minimun de densité de puissance d’un bloc de fréquences.
Ces valeurs ont été utilisées pour établir le Plan en Annexe 1 et sont appropriées pour la réception mobile. Pour une réception portable à l’intérieur de bâtiments, les administrations concernées doivent s’accorder bilatéralement sur les bases techniques appropriées pour la coordination.

Les calculs partent du principe que l'antenne de réception, qui est considérée comme étant représentative pour la réception mobile et portable, est une antenne omnidirectionnelle située à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol, dont le gain est légèrement inférieur à celui d'une antenne demi-onde. 

2.2
Méthode générale de prévision du champ

On utilise la méthode de prévision du champ décrite ci-dessous (50% des emplacements, 50% du temps pour le signal utile et 50% des emplacements, 1% du temps pour le signal brouilleur), avec les facteurs de correction donnés aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2.

Les trajets mixtes terrestres/maritimes sont calculés d'après la méthode d'interpolation donnée au paragraphe 4 de l'appendice.

Pour le calcul des brouillages troposphériques (1% du temps) et continus (50% du temps), voir la Recommandation BT.655 de l'UIT‑R.

2.2.1
Exigences en matière de pourcentage des emplacements et correction associée

Le pourcentage des emplacements requis pour les services DAB‑T est de 99%. Par conséquent, compte tenu d'un écart type estimé à 5,5 dB, une augmentation de 13 dB (2,33 x 5,5 dB) est appliquée aux valeurs du champ minimum utilisable (50% des emplacements), telles qu'elles sont indiquées dans l'appendice pour obtenir les valeurs à 99% des emplacements exigées pour la planification d'un service DAB‑T.

2.2.2
Correction du gain dû à la hauteur de l'antenne de réception

Les courbes utilisées se rapportent à une hauteur de l'antenne de réception de 10 m au-dessus du sol tandis qu'un service DAB‑T sera planifié avant tout pour la réception mobile, c'est-à-dire à une hauteur effective de l'antenne de réception d'environ 1,5 m. Une marge de 10 dB est nécessaire pour convertir le champ DAB‑T minimal requis avec une hauteur d'antenne du véhicule de 1,5 m à la valeur correspondant à une hauteur de 10 m. 

2.2.3
Champs minimaux utilisables pour la planification 

Le tableau 1 contient des valeurs pour les trois bandes métriques
 avec une correction de 13 dB pour la variation du pourcentage des emplacements et de 10 dB pour le gain dû à la hauteur.

	Bande de fréquence
	Bande I *)
	Bande II
	Bande III

	Champ équivalent minimum (dB(µV/m))
	25
	31
	35

	Correction du pourcentage des emplacements

(50 % à 99 %) (dB)
	+13
	+13
	+13

	Correction de gain dû à la hauteur d'antenne (dB)
	+10
	+10
	+10

	Valeur médiane du champ minimum pour la planification (dB((V/m))
	48
	54
	58


Tableau 1: Valeur médiane du champ minimum (dB(µV/m)) à une hauteur d'antenne de 10 m

*) Les difficultés suivantes ont été constatées concernant la bande I:


-
dimensions importantes des antennes d'émission;


-
dimensions et complexité des antennes de réception;


-
bruit artificiel plus élevé;


-
ajout d'une marge allant jusqu'à 40 dB au champ minimal utilisable pour tenir compte des brouillages causés par la propagation par la couche E sporadique.

2.3
Rayonnements non désirés 

2.3.1
Masques spectraux pour les émissions hors bande du DAB‑T

Les émissions hors bande dans toute bande de 4 kHz doivent être limitées par un des masques définis à la figure 1.

Cas 1:
Le masque dessiné en ligne continue s'applique aux émetteurs DAB‑T fonctionnant dans des zones critiques pour les brouillages DAB‑T/DAB‑T en canal adjacent et, dans tous les cas, lorsqu'il est nécessaire de protéger d'autres services fonctionnant à titre primaire sur des fréquences adjacentes. 

Cas 2:
Le masque dessiné en pointillés s'applique aux émetteurs en ondes métriques aux autres cas.

2.3.2
Protection des fréquences de détresse et de sécurité 

Les fréquences de détresse et de sécurité à 121,5 MHz et à 243 MHz doivent être protégées des rayonnements non désirés des émetteurs DAB‑T. Ces signaux de détresse sont enregistrés par les avions et les satellites de recherche et de secours placés en orbite à une altitude d'environ 850 km. Par conséquent, un grand nombre d'émetteurs DAB‑T risquent de se trouver au même moment dans la zone de couverture du satellite. 

Afin de garantir une détection sûre des signaux de détresse, il est nécessaire que la limite absolue des rayonnements non désirés ne dépasse pas ‑50 dBm dans des bandes de 50 kHz centrées sur 121,5 MHz et 243 MHz. Ce niveau est fixé de manière à empêcher tout brouillage nuisible et est calculé de la manière suivante:

i) -
Caractéristiques du système de recherche et de secours par satellite


Altitude du satellite
:
850  km


Hauteur minimum entre le satellite et la radiobalise de détresse
:
5 degrés


Distance maximum entre la radiobalise et le satellite
:
2890 km


Atténuation due à l'espace libre
:
149,4 dB


Gain de l'antenne satellite en direction de la radiobalise
:
-5 dB


p.i.r.e. de la radiobalise
:
12 dBm


Largeur de la bande
:
46 kHz


C/I nécessaire
:
20 dB

ii) -
Protection contre les émissions DAB-T

Hauteur maximum entre le satellite et l'émetteur DAB‑T
:
90 degrés

Distance minimum entre l'émetteur DAB‑T et le satellite 
:
850 km

Atténuation due à l'espace libre
:
138,7 dB


Gain de l'antenne satellite en direction de l'émetteur DAB‑T

:
1 dB


Rapport entre les largeurs de bande (1536 kHz et 46 kHz)
:
15,2 dB


Puissance maximum acceptable des brouillages cumulés émis du DAB-T:


Imax = 12 ‑ 20 ‑ (149,4 + 5 ‑138,7 + 1 ‑ 15,2) = ‑9,5 dBm

Il faut noter que la mission SARSAT n'est plus possible avec un C/I < 10 dB.

iii) -
Calcul de la valeur limite des rayonnements non désirés

L'horizon radio à une altitude de 850 km est d'environ 2890 km. Par conséquent, presque tous les émetteurs DAB‑T de la zone CEPT sont potentiellement compris dans l'horizon radio et le nombre total des émissions pourrait à terme dépasser largement 10 000 . On a envisagé le cas extrême en utilisant l'atténuation due à l'espace libre des émetteurs DAB-T et en ne prenant pas en compte les détails relatifs aux mécanismes de brouillage. Une bande d'environ 50 kHz est nécessaire au niveau du satellite afin de corriger la faible stabilité de fréquence des radiobalises de localisation des sinistres qui fonctionnent dans des conditions extrêmement sévères.

La valeur limite des rayonnements non désirés peut donc être calculée de la manière suivante :

	Limite des rayonnements non désirés cumulés : 
	
	-9,5 dBm

	
	
	

	Par émetteur :
	
	-9,5 - 10log(10 000)  =  -49,5 dBm

	
	
	

	
	
	

	Limite absolue des rayonnements non désirés par émetteur DAB‑T :
	
	-50 dBm calculé dans une bande de 50 kHz centrée sur 243,0 MHz.


3.
Position des blocs de fréquence
Le tableau 2 montre le plan de canalisation harmonisé qui a été adopté. Il est basé sur une possibilité de réglage des récepteurs par pas de 16 kHz et des bandes de garde de 176 kHz entre les blocs de fréquence DAB‑T adjacents.

Dans chaque canal de télévision de 7 MHz, on a disposé quatre blocs de fréquence DAB‑T, ce qui a permis d'avoir des fréquences centrales communes pour les blocs de fréquence DAB‑T, indépen​damment du système de télévision utilisé.

Pour améliorer la compatibilité avec le son de la télévision, les bandes de garde pour les blocs de fréquence DAB‑T A du canal N et D du canal N‑1 sont comprises entre 320 kHz et 336 kHz. 
La canalisation pour la bande 230 ‑ 240 MHz intègre six blocs de fréquence DAB‑T, ce qui n'a pu être réalisé qu'en la partageant en deux, ainsi que le montre la figure 2. La bande de garde restreinte entre les blocs 13C et 13D ne permettra pas l'utilisation de ces deux blocs dans des zones de service adjacentes.

	Numéro du bloc DAB-T
	Fréquence

centrale
(MHz)
	Largeur de bande 

du bloc

(MHz)
	Bande

de garde inférieure
 (kHz)
	Bande

de garde supérieure1
(kHz)

	2A
	47,936
	47,168 - 48,704
	–
	176

	2B
	49,648
	48,880 - 50,416
	176
	176

	2C
	51,360
	52,592 - 52,128
	176
	176

	2D
	53,072
	50,304 - 53,840
	176
	320

	3A
	54,928
	54,160 - 55,696
	320
	176

	3B
	56,640
	55,872 - 57,408
	176
	176

	3C
	58,352
	57,584 - 59,120
	176
	176

	3D
	60,064
	59,296 - 60,832
	176
	336

	4A
	61,936
	61,168 - 62,704
	336
	176

	4B
	63,648
	62,880 - 64,416
	176
	176

	4C
	65,360
	64,592 - 66,128
	176
	176

	4D
	67,072
	66,304 - 67,840
	176
	–

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13A
	230,784
	230,016 - 231,552
	176
	176

	13B
	232,496
	231,728 - 233,264
	176
	176

	13C
	234,208
	233,440 - 234,976
	176
	32

	13D
	235,776
	235,008 - 236,544
	32
	176

	13E
	237,488
	236,720 - 238,256
	176
	176

	13F
	239,200
	238,432 - 239,968
	176
	–


Tableau 2 : Blocs de fréquence DAB‑T

4.
PARTAGE ET COMPATIBILITE

4.1
Intra-service (DAB‑T brouillé par DAB‑T)

Le rapport de protection intra-service de départ est de 10 dB.

Le tableau 3 ci-dessous donne les valeurs des champs brouilleurs maximaux admissibles qui sont utilisés pour la planification.

L'écart type du signal DAB‑T relatif à la variation des emplacements est estimé à 5,5 dB (voir appendice de cette annexe). Les valeurs de champ pour les signaux utiles et les signaux brouilleurs sont supposées décorrélées. Afin de protéger les signaux DAB‑T pour 99% des emplacements contre les brouillages provoqués par un autre émetteur DAB‑T, une marge supplémentaire de 2,33 x 5,5 x 
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 = 18 dB doit être ajoutée au rapport de protection (DAB‑T/DAB‑T) de 10 dB.
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= champ brouilleur maximum à la limite du réseau de référence
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= valeur médiane du champ utile minimum pour la planification 


RP
= rapport de protection, 


MP
= marge de protection 

	Bande de fréquence
	Champ minimal

utilisable (dB(µV/m))

(50% des empl.,

hauteur 10 m)
	Rapport de

protection composé

DAB-T/DAB-T

(dB)
	Marge de protection

(dB)
	Champ brouilleur
maximum admissible
(dB(µV/m))



	BANDE I
	48
	10
	18
	20*

	BANDE II
	54
	10
	18
	26*

	BANDE III
	58
	10
	18
	30*


* Dans le cas d'un réseau monofréquence, ce chiffre doit être augmenté de 3 dB.

Tableau 3:
Champ brouilleur maximum admissible (DAB‑T/DAB‑T)

4.2
Inter-service (DAB-T / Autres services)

4.2.1
DAB‑T brouillé par d'autres services

Pour éviter les interférences, le champ brouilleur maximum (cbm) est calculé de la manière suivante:


cbm = (cbmDAB-T - RP ‑ 18) dB(µV/m).

Les tableaux ci-après contiennent les valeurs de rapport de protection utilisées dans les calculs.

L'information sur le service est représentée de la manière suivante, par exemple :

	Service de sécurité aéronautique 1

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	AL
	58,0
	10000


où

-
AL
est l'identificateur de service;

-
58,0
est le champ DAB‑T à protéger en dB(µV/m) pour la bande III uniquement; voir le tableau 1 pour les valeurs applicables aux bandes I et II ;

-
10000
est la hauteur d'antenne d'émission de l'autre service en mètres.

Les colonnes dans le tableau relatif à l'exemple ci-dessus doivent être interprétées de la manière suivante:

	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


où

-
  -0,9
est l'écart de fréquence en MHz, c'est-à-dire fréquence centrale autre service brouilleur moins fréquence centrale du bloc DAB‑T brouillé;*

-
-66,0
est le rapport de protection requis en dB.

* Dans le cas d'un signal TV brouilleur, la fréquence porteuse image doit être utilisée au lieu de la fréquence centrale du canal TV.

	Service de sécurité aéronautique 1

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	AL
	58,0
	10000


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


	Service CZE; Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	CA
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service de sécurité aéronautique 2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	DA
	58,0
	10000


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


	Service de sécurité aéronautique (Allemagne); DB. La fréquence centrale est 235,0 MHz; et le premier canal est à 231,0 MHz. Les valeurs utilisées sont les mêmes que celles du service ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	DB
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (236 MHz); Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	H1
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (241 MHz); Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	H2
	58,0
	25,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (238,5 MHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	H3
	58,0
	500,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service mobile maritime militaire en Suède (233,1 MHz, 233,2 MHz, 233,3 MHz); émission seulement

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	H4
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système MF à bande étroite pour services militaires, analogique (47 - 68 MHz); Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MB
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système MF à bande étroite pour services militaires, numérique (47 - 68 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MC
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système MF à bande étroite pour services militaires, à sauts de fréquence (47 - 68 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MD
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air, analogique. La distance minimum de séparation est de 1 km. La gamme de fréquence va de 230 à un peu plus de 240 MHz, mais les fréquences des canaux ne sont pas identiques dans tous les pays. Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	ME
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air, numérique (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MF
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MG
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service mobile maritime militaire, analogique (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MI
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service mobile maritime militaire, numérique (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MJ
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service mobile maritime militaire, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MK
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Services fixes militaires (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	ML
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Fréquence de détresse 243 MHz. Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MN
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Services mobiles et fixes (tactiques) militaires. Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MT
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Radiocommunications mobiles - appareils à faible puissance. Utilisation des données S2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	MU
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-2,0
	-1,9
	-1,8
	-1,7
	-1,6
	-1,5
	-1,4
	-1,3
	-1,2
	-1,1
	-1,0

	PR (dB)
	-48,0
	-47,9
	-47,1
	-46,7
	-46,4
	-46,0
	-45,4
	-45,1
	-43,9
	-38,4
	-37,5

	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	-0,5
	-0,4
	-0,3
	-0,2
	-0,1
	0,0

	PR (dB)
	-28,9
	-12,9
	-4,9
	-1,0
	2,1
	3,5
	4,3
	4,1
	4,4
	4,1
	4,0

	( f (MHz)
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,8
	0,9
	1,0

	PR (dB)
	4,1
	4,4
	4,1
	4,3
	3,5
	2,1
	-1,0
	-4,9
	-12,9
	-28,9
	-37,5

	( f (MHz)
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0
	

	PR (dB)
	-38,4
	-43,9
	-45,1
	-45,4
	-46,0
	-46,4
	-46,7
	-47,1
	-47,9
	-48,0
	


	Services mobiles - système MF à bande étroite (12,5 kHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	M1
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Services mobiles - système MF à bande étroite (12,5 kHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	M2
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Satellite UHF, espace vers terre, au-dessus de 240 MHz. Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	NO
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Radiomessagerie - faible puissance, couverture locale (49 à 49,5 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	PA
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Services mobiles - système MF à bande étroite (12,5 kHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	RA
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Son MF large bande monophonique

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	S1
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-1,3
	-1,2
	-1,1
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	-0,5
	-0,4

	PR (dB)
	-45,1
	-43,9
	-38,4
	-37,5
	-28,9
	-12,9
	-4,9
	-1,0
	2,1
	3,5
	4,3

	( f (MHz)
	-0,3
	-0,2
	-0,1
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	4,1
	4,4
	4,1
	4,0
	4,1
	4,4
	4,1
	4,3
	3,5
	2,1
	-1,0

	( f (MHz)
	0,8
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	
	
	
	

	PR (dB)
	-4,9
	-12,9
	-28,9
	-37,5
	-38,4
	-43,9
	-45,1
	
	
	
	


	Son MF large bande stéréophonique

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	S2
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-1,3
	-1,2
	-1,1
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	-0,5
	-0,4

	PR (dB)
	-45,1
	-43,9
	-38,4
	-37,5
	-28,9
	-12,9
	-4,9
	-1,0
	2,1
	3,5
	4,3

	( f (MHz)
	-0,3
	-0,2
	-0,1
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	4,1
	4,4
	4,1
	4,0
	4,1
	4,4
	4,1
	4,3
	3,5
	2,1
	-1,0

	( f (MHz)
	0,8
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	
	
	
	

	PR (dB)
	-4,9
	-12,9
	-28,9
	-37,5
	-38,4
	-43,9
	-45,1
	
	
	
	


	I/PAL (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TA
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-8,0
	-7,5
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0

	PR (dB)
	-42,0
	-23,5
	-10,0
	-3,0
	-2,0
	-3,0
	-24,0
	-21,0
	-23,0
	-31,0
	-31,5

	( f (MHz)
	-2,5
	-2,0
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	-30,0
	-28,5
	-25,0
	-19,5
	-17,5
	-11,0
	-7,0
	-1,5
	-1,5
	-4,0
	-5,5

	( f (MHz)
	0,8
	0,9
	1,0
	2,0
	3,0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-13,5
	-17,0
	-20,0
	-33,0
	-47,5
	
	
	
	
	
	


	B/PAL (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TB
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0
	-2,5
	-2,0

	PR (dB)
	-47,0
	-18,0
	-5,0
	-3,0
	-5,0
	-20,0
	-22,0
	-31,5
	-31,5
	-29,0
	-26,5

	( f (MHz)
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-23,0
	-18,5
	-16,0
	-9,0
	-5,0
	-3,0
	-0,5
	-3,0
	-4,0
	-12,0
	-16,0

	( f (MHz)
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-19,5
	-45,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/SECAM, K/SECAM (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TC
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-8,0
	-7,5
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0

	PR (dB)
	-47,0
	-42,5
	-3,0
	-2,5
	-3,0
	-37,5
	-21,5
	-18,5
	-20,5
	-26,5
	-33,5

	( f (MHz)
	-2,5
	-2,0
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	-31,5
	-29,0
	-26,5
	-18,5
	-16,5
	-9,0
	-6,0
	-3,0
	-2,5
	-4,0
	-4,5

	( f (MHz)
	0,8
	0,9
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-12,0
	-22,0
	-25,0
	-46,0
	
	
	
	
	
	
	


	L/SECAM (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TD
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-8,0
	-7,5
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0

	PR (dB)
	-46,5
	-42,5
	-15,5
	-13,0
	-15,0
	-26,5
	-18,5
	-17,0
	-18,0
	-23,0
	-31,5

	( f (MHz)
	-2,5
	-2,0
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	-30,5
	-27,5
	-24,5
	-18,0
	-16,5
	-8,0
	-5,0
	-1,5
	1,5
	-2,0
	-3,5

	( f (MHz)
	0,8
	0,9
	1,0
	2,0
	3,0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-12,5
	-18,5
	-19,0
	-31,0
	-46,8
	
	
	
	
	
	


	B/SECAM (bande I). Utilisation des données B/PAL (T2)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TE
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0
	-2,5
	-2,0

	PR (dB)
	-47,0
	-18,0
	-5,0
	-3,0
	-5,0
	-20,0
	-22,0
	-31,5
	-31,5
	-29,0
	-26,5

	( f (MHz)
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-23,0
	-18,5
	-16,0
	-9,0
	-5,0
	-3,0
	-0,5
	-3,0
	-4,0
	-12,0
	-16,0

	( f (MHz)
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-19,5
	-45,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/PAL (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TF
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-8,0
	-7,5
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0

	PR (dB)
	-47,0
	-42,5
	-3,0
	-2,5
	-3,0
	-37,5
	-21,5
	-20,0
	-22,0
	-31,5
	-31,5

	( f (MHz)
	-2,5
	-2,0
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	-29,0
	-26,5
	-23,0
	-18,5
	-16,0
	-9,0
	-5,0
	-3,0
	-0,5
	-3,0
	-4,0

	( f (MHz)
	0,8
	0,9
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-12,0
	-16,0
	-19,0
	-45,3
	
	
	
	
	
	
	


	B/PAL (MF+Nicam) (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	TG
	48,0
	10,0


	( f (MHz)
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0
	-2,5
	-2,0

	PR (dB)
	-47,0
	-18,0
	-5,0
	-3,0
	-5,0
	-20,0
	-22,0
	-31,5
	-31,5
	-29,0
	-26,5

	( f (MHz)
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-23,0
	-18,5
	-16,0
	-9,0
	-5,0
	-3,0
	-0,5
	-3,0
	-4,0
	-12,0
	-16,0

	( f (MHz)
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-19,5
	-45,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Radio mobile privée (pas de canalisation: 5 kHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	XA
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système d'alarme finlandais, 230 à 231 MHz (bloc 13A). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	XB
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air (fréquences aéronautiques). Aucune information

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	XE
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Microphones sans fil (ondes métriques). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	XM
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Liaison vidéo

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YB
	58,0
	10,0


	( f (MHz)
	-8,0
	-7,5
	-7,0
	-6,5
	-6,0
	-5,5
	-5,0
	-4,5
	-4,0
	-3,5
	-3,0

	PR (dB)
	-42,0
	-23,5
	-10,0
	-3,0
	-2,0
	-3,0
	-24,0
	-21,0
	-23,0
	-31,0
	-31,5

	( f (MHz)
	-2,5
	-2,0
	-1,5
	-1,0
	-0,9
	-0,8
	-0,7
	-0,6
	0,0
	0,6
	0,7

	PR (dB)
	-30,0
	-28,5
	-25,0
	-19,5
	-17,5
	-11,0
	-7,0
	-1,5
	-1,5
	-4,0
	-5,5

	( f (MHz)
	0,8
	0,9
	1,0
	2,0
	3,0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	-13,5
	-17,0
	-20,0
	-33,0
	-47,5
	
	
	
	
	
	


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YC
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YD
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Service mobile maritime militaire (aéronefs) (230 - 243 MHz). Type nouveau

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YE
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


	Fréquence de détresse 243 MHz. Type nouveau

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YG
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


	Liaison audio spéciale

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YH
	58,0
	5000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-66,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-66,0


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure (comme YC)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YT
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Aucune information, utilisation des critères de protection contre porteuse pure (comme YC)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m) pour la bande III
	Hauteur d’antenne d’émission (m)

	YW
	58,0
	10000,0


	( f (MHz)
	-0,9
	-0,8
	-0,6
	-0,4
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	PR (dB)
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lorsqu'aucune information n'a été fournie à la réunion de planification sur les rapports de protection pour DAB-T dans les cas de brouillages causés par d'autres services, les administrations concernées devraient déterminer les critères de partage appropriés d'un commun accord ou bien utiliser les recommandations de l'UIT-R ou les recommandations et décisions du CER ou du CCE appropriées quand elles sont disponibles. 

4.2.2
Autres services brouillés par DAB-T

Pour éviter les brouillages avec d'autres services, le champ brouilleur maximal (cbm) est calculé de la manière suivante:


cbm = (cbmautres services - RP) dB(µV/m)

ou lorsque la télévision est l'autre service:


cbm pour les brouillages troposphériques = 
(cbmautres services - RP1% du temps) dB(µV/m);

cbm pour les brouillages continus = 
(cbmautres services - RP50% du temps) dB(µV/m).
Note:
Lorsque cela est nécessaire, la directivité de l'antenne de réception ou la discrimination de polarisation doivent être prises en compte.


La distance de séparation nécessaire est donnée lorsqu'elle est disponible.

Les tableaux ci-après contiennent les valeurs de rapport de protection utilisées dans les calculs ainsi que les valeurs de champ maximum admissible, calculées à partir de ces mêmes valeurs et des champs à protéger.

L'information sur le service est représentée de la manière suivante, par exemple:

	Service de sécurité aéronautique 1

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	AL
	26,0
	10000,0
	1000,0


où

-
AL
est l'identificateur de service;

-
26,0
est le champ à protéger de l'autre service en dB(µV/m);

-
10000,0
est la hauteur du récepteur de l'autre service en mètres à utiliser s'il est mobile;

-
1000,0
est la distance de séparation nécessaire en mètres, quand elle est connue.

Les colonnes dans le tableau doivent être interprétées de la manière suivante:

	( f (MHz)
	-2,500
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,630

	PR (dB) 1%
	-0,1
	3,8
	21,0
	32,0
	39,8
	43,0
	39,5
	37,3
	39,3
	38,0
	24,5

	PR (dB) 50%
	5,9
	10,3
	25,5
	38,0
	46,8
	48,3
	44,3
	41,8
	45,5
	42,5
	30,0

	dB (µV/m) 1%
	48,1
	44,2
	27,0
	16,0
	8,2
	5,0
	8,5
	10,7
	8,7
	10,0
	23,5

	dB (µV/m) 50%
	42,1
	37,7
	22,5
	10,0
	1,2
	-0,3
	3,7
	6,2
	2,5
	5,5
	18,0


où

-
 -2,500
est l'écart de fréquence en MHz, c'est-à-dire fréquence centrale du bloc DAB‑T brouilleur moins fréquence centrale de l'autre service brouillé;*

-
 -0,1
est le rapport de protection requis en dB pour le brouillage troposphérique;

-
  5,9
est le rapport de protection requis en dB pour le brouillage continu (s'il est connu);

-
48,1
est le champ DAB‑T maximal permis à 1% du temps en dB(µV/m) dans la zone de couverture de l'autre service;

-
42,1
est le champ DAB‑T maximal permis à 50% du temps en dB(µV/m) dans la zone de couverture de l'autre service (indiqué seulement pour un signal TV brouillé).

*
Dans le cas d'un signal TV brouillé, la fréquence porteuse image doit être utilisée au lieu de la fréquence centrale du canal TV.

	Service de sécurité aéronautique 1

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	AL
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-10,000
	-9,000
	-0,800
	-0,600
	-0,400
	-0,200
	0,000
	0,200
	0,400
	0,600
	0,800

	PR (dB) 1%
	-66,0
	-6,6
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6

	dB (µV/m) 1%
	92,0
	32,6
	32,6
	23,3
	22,8
	21,9
	19,5
	21,9
	22,8
	23,3
	32,6

	( f (MHz)
	9,000
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-6,6
	-66,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	32,6
	92,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Service CZE, utilisation des valeurs comme pour la radio mobile privée (pas de canalisation:5 kHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	CA
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Service de sécurité aéronautique 2. Récepteur de type A. Premier canal à 230,05 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	DA
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-10,200
	-6,550
	-6,350
	-6,150
	-5,930
	-5,770
	0,000
	10,000
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-56,0
	-56,0
	-54,0
	-49,0
	-33,0
	6,0
	6,0
	6,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	82,0
	82,0
	80,0
	75,0
	59,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	


	Service de sécurité aéronautique (Allemagne) DB. La fréquence centrale est 235,0 MHz  et le premier canal est à 231,0 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	DB
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-5,250
	-4,470
	-4,270
	0,000
	9,770
	9,970
	10,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (236 MHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	H1
	73,0
	500,0
	


	( f (MHz)
	-0,700
	-0,500
	0,000
	0,500
	0,700
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	6,0
	6,0
	6,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	133,0
	67,0
	67,0
	67,0
	133,0
	
	
	
	
	
	


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (241 MHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	H2
	53,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-2,700
	-0,500
	0,000
	0,500
	2,700
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	6,0
	6,0
	6,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	113,0
	47,0
	47,0
	47,0
	113,0
	
	
	
	
	
	


	Système militaire tactique de mesure de distance (DME) Suède (238,5 MHz), émission seulement. 

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	H3
	53,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,900
	-0,800
	-0,600
	-0,400
	-0,200
	0,000
	0,200
	0,400
	0,600
	0,800
	0,900

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	-60,0

	dB (µV/m) 1%
	113,0
	59,6
	50,3
	49,8
	48,9
	46,5
	48,9
	49,8
	50,3
	59,6
	113,0


	Service mobile maritime militaire en Suède (233,1 MHz, 233,2 MHz, 233,3 MHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	H4
	48,0
	5,0
	


	( f (MHz)
	-0,140
	0,000
	0,140
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-10,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	108,0
	58,0
	108,0
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système MF à bande étroite pour services militaires, analogique (47 - 68 MHz). Utilisation des valeurs de M2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MB
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système MF à bande étroite pour services militaires, numérique (47 - 68 MHz). Utilisation des valeurs de M2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MC
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système MF à bande étroite pour services militaires, à sauts de fréquence (47 - 68 MHz). Utilisation des valeurs de M2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MD
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système militaire air-sol-air, analogique (récepteurs de type B et C). La distance minimum de séparation est de 1 km. La gamme de fréquence va de 230 à un peu plus de 240 MHz, mais les fréquences des canaux ne sont pas identiques dans tous les pays

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	ME
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Système militaire air-sol-air, numérique (230 - 243 MHz). Utilisation des données ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MF
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Système militaire air-sol-air, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Utilisation des données ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MG
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Service mobile maritime militaire, analogique (230 - 243 MHz). Utilisation des données ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MI
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Service mobile maritime militaire, numérique (230 - 243 MHz). Utilisation des données ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MJ
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Service mobile maritime militaire, à sauts de fréquence (230 - 243 MHz). Utilisation des données ME

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MK
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,970
	1,750
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-81,0
	-46,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-46,0
	-81,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	107,0
	72,0
	27,0
	27,0
	27,0
	72,0
	107,0
	
	
	
	


	Services fixes militaires (230 - 243 MHz). Utilisation des valeurs de MT

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	ML
	20,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-5,0
	15,0
	25,0
	15,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	25,0
	5,0
	-5,0
	5,0
	25,0
	
	
	
	
	
	


	Fréquence de détresse 243 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MN
	26,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,800
	0,000
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-60,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	86,0
	86,0
	86,0
	
	
	
	
	
	
	
	


	Service mobile militaire. Fréquence centrale 232,625 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MQ
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-2,630
	-2,625
	0,000
	2,625
	2,630
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	86,0
	27,0
	27,0
	27,0
	86,0
	
	
	
	
	
	


	Service mobile militaire. Fréquence centrale 242,5 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MR
	26,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-2,510
	-2,500
	0,000
	2,500
	2,510
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	86,0
	27,0
	27,0
	27,0
	86,0
	
	
	
	
	
	


	Services mobiles et fixes (tactiques) militaires

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MT
	20,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-5,0
	15,0
	25,0
	15,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	25,0
	5,0
	-5,0
	5,0
	25,0
	
	
	
	
	
	


	Radiocommunications mobiles - appareils à faible puissance. Utilisation des données de MF large bande (stéréo)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	MU
	54,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,000
	-0,900
	-0,800
	0,000
	0,800
	0,900
	1,000
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-12,0
	5,0
	38,0
	38,0
	38,0
	5,0
	-12,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	66,0
	49,0
	16,0
	16,0
	16,0
	49,0
	66,0
	
	
	
	


	Services mobiles - système MF à bande étroite (12,5 kHz) brouillage causé par un seul bloc DAB-T. Il est supposé que la fréquence DAB-T est toujours supérieure à celle du service de radio mobile privée. Utilisation des valeurs de M2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	M1
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système MF à bande étroite brouillé par deux blocs DAB-T ou plus

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	M2
	36,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	94,0
	85,0
	77,0
	73,0
	70,0
	50,0
	48,0
	50,0
	70,0
	73,0
	77,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	85,0
	94,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Satellite UHF, espace vers terre, au-dessus de 240 MHz. Aucune information (-60 dB)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	NO
	0,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,800
	0,000
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-60,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	60,0
	60,0
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	


	Radiomessagerie - faible puissance, couverture locale, 49 à 49,5 MHz

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	PA
	26,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,900
	-0,800
	0,000
	0,800
	0,900
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-43,0
	-25,0
	-9,0
	-25,0
	-43,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	69,0
	51,0
	35,0
	51,0
	69,0
	
	
	
	
	
	


	Services mobiles - système MF à bande étroite (12,5 kHz) brouillage causé par un seul bloc DAB-T. Il est supposé que la fréquence DAB-T est toujours supérieure à celle du service de radio mobile privée. Utilisation des valeurs de M2

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	RA
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Son MF large bande monophonique

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	S1
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,000
	-0,900
	-0,800
	0,000
	0,800
	0,900
	1,000
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-22,0
	-16,0
	18,0
	18,0
	18,0
	-16,0
	-22,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	70,0
	64,0
	30,0
	30,0
	30,0
	64,0
	70,0
	
	
	
	


	Son MF large bande stéréophonique

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	S2
	54,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,000
	-0,900
	-0,800
	0,000
	0,800
	0,900
	1,000
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-12,0
	5,0
	38,0
	38,0
	38,0
	5,0
	-12,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	66,0
	49,0
	16,0
	16,0
	16,0
	49,0
	66,0
	
	
	
	


	I/PAL (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TA
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,500
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,630

	PR (dB) 1%
	-0,1
	3,8
	21,0
	32,0
	39,8
	43,0
	39,5
	37,3
	39,3
	38,0
	24,5

	PR (dB) 50%
	5,9
	10,3
	25,5
	38,0
	46,8
	48,3
	44,3
	41,8
	45,5
	42,5
	30,0

	dB (µV/m) 1%
	48,1
	44,2
	27,0
	16,0
	8,2
	5,0
	8,5
	10,7
	8,7
	10,0
	23,5

	dB (µV/m) 50%
	42,1
	37,7
	22,5
	10,0
	1,2
	-0,3
	3,7
	6,2
	2,5
	5,5
	18,0

	( f (MHz)
	5,670
	5,890
	5,950
	6,550
	7,200
	7,550
	7,900
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	25,5
	29,7
	31,0
	31,0
	31,0
	19,0
	-2,0
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	29,1
	29,7
	31,0
	31,0
	31,0
	19,0
	-2,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	22,5
	18,3
	17,0
	17,0
	17,0
	29,0
	50,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	18,9
	18,3
	17,0
	17,0
	17,0
	29,0
	50,0
	
	
	
	


	B/PAL avec deux sous-porteuses son MF (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TB
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,740
	6,440

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	30,5
	32,0
	30,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	38,3
	40,0
	38,0

	dB (µV/m) 1%
	49,5
	18,0
	6,0
	6,0
	11,0
	16,0
	9,0
	9,0
	17,5
	16,0
	18,0

	dB (µV/m) 50%
	46,2
	12,0
	0,0
	0,0
	6,0
	12,0
	2,7
	2,7
	9,7
	8,0
	10,0

	( f (MHz)
	6,490
	6,740
	7,240
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	27,0
	1,0
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	35,0
	9,0
	7,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	21,0
	47,0
	47,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	13,0
	39,0
	40,3
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/SECAM (bande I). Le rapport puissance son à image est de -10 dB comme demandé par la Hongrie et la Pologne

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TC
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,350
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	-0,500
	0,000
	0,500
	1,000
	1,500
	2,000
	2,500

	PR (dB) 1%
	-0,1
	8,6
	18,0
	29,8
	36,5
	42,3
	42,0
	42,1
	40,8
	37,7
	33,6

	PR (dB) 50%
	9,9
	18,6
	28,0
	36,8
	43,5
	49,3
	49,0
	49,1
	47,8
	44,7
	40,6

	dB (µV/m) 1%
	48,1
	39,4
	30,0
	18,2
	11,5
	5,7
	6,0
	5,9
	7,2
	10,3
	14,4

	dB (µV/m) 50%
	38,1
	29,4
	20,0
	11,2
	4,5
	-1,3
	-1,0
	-1,1
	0,2
	3,3
	7,4

	( f (MHz)
	3,000
	3,500
	4,000
	4,500
	5,000
	5,500
	5,850
	6,000
	6,500
	7,200
	7,250

	PR (dB) 1%
	31,6
	33,7
	38,1
	38,6
	37,2
	28,5
	20,2
	20,7
	22,0
	20,0
	17,0

	PR (dB) 50%
	38,6
	40,7
	45,1
	45,6
	44,2
	35,5
	28,1
	28,6
	30,0
	28,0
	25,0

	dB (µV/m) 1%
	16,4
	14,3
	9,9
	9,4
	10,8
	19,5
	27,8
	27,3
	26,0
	28,0
	31,0

	dB (µV/m) 50%
	9,4
	7,3
	2,9
	2,4
	3,8
	12,5
	19,9
	19,4
	18,0
	20,0
	23,0

	( f (MHz)
	7,430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	47,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	38,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	L/SECAM (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TD
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,400
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,500
	5,750

	PR (dB) 1%
	0,0
	6,0
	28,0
	38,0
	39,0
	35,0
	32,0
	34,0
	33,0
	32,0
	42,0

	PR (dB) 50%
	7,0
	13,0
	32,0
	42,0
	44,0
	39,0
	36,0
	38,0
	37,0
	34,0
	50,0

	dB (µV/m) 1%
	48,0
	42,0
	20,0
	10,0
	9,0
	13,0
	16,0
	14,0
	15,0
	16,0
	6,0

	dB (µV/m) 50%
	41,0
	35,0
	16,0
	6,0
	4,0
	9,0
	12,0
	10,0
	11,0
	14,0
	-2,0

	( f (MHz)
	6,000
	7,000
	7,250
	7,900
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	42,0
	42,0
	42,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	50,0
	50,0
	50,0
	8,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	6,0
	6,0
	6,0
	48,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	-2,0
	-2,0
	-2,0
	40,0
	
	
	
	
	
	
	


	B/SECAM (bande I). Utilisation des données B/PAL

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TE
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,740
	6,440

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	30,5
	32,0
	30,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	38,3
	40,0
	38,0

	dB (µV/m) 1%
	49,5
	18,0
	6,0
	6,0
	11,0
	16,0
	9,0
	9,0
	17,5
	16,0
	18,0

	dB (µV/m) 50%
	46,2
	12,0
	0,0
	0,0
	6,0
	12,0
	2,7
	2,7
	9,7
	8,0
	10,0

	( f (MHz)
	6,490
	6,740
	7,240
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	27,0
	1,0
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	35,0
	9,0
	7,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	21,0
	47,0
	47,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	13,0
	39,0
	40,3
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/PAL (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TF
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,350
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	-0,500
	0,000
	0,500
	1,000
	1,500
	2,000
	2,500

	PR (dB) 1%
	-0,1
	8,6
	18,0
	29,8
	36,5
	42,3
	42,0
	42,1
	40,8
	37,7
	33,6

	PR (dB) 50%
	9,9
	18,6
	28,0
	36,8
	43,5
	49,3
	49,0
	49,1
	47,8
	44,7
	40,6

	dB (µV/m) 1%
	48,1
	39,4
	30,0
	18,2
	11,5
	5,7
	6,0
	5,9
	7,2
	10,3
	14,4

	dB (µV/m) 50%
	38,1
	29,4
	20,0
	11,2
	4,5
	-1,3
	-1,0
	-1,1
	0,2
	3,3
	7,4

	( f (MHz)
	3,000
	3,500
	4,000
	4,500
	5,000
	5,500
	5,850
	6,000
	6,500
	7,200
	7,250

	PR (dB) 1%
	31,6
	33,7
	38,1
	38,6
	37,2
	28,5
	20,2
	20,7
	22,0
	20,0
	17,0

	PR (dB) 50%
	38,6
	40,7
	45,1
	45,6
	44,2
	35,5
	28,1
	28,6
	30,0
	28,0
	25,0

	dB (µV/m) 1%
	16,4
	14,3
	9,9
	9,4
	10,8
	19,5
	27,8
	27,3
	26,0
	28,0
	31,0

	dB (µV/m) 50%
	9,4
	7,3
	2,9
	2,4
	3,8
	12,5
	19,9
	19,4
	18,0
	20,0
	23,0

	( f (MHz)
	7,430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	47,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	38,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	B/PAL (MF+Nicam) (bande I)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	TG
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,300
	5,500

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	31,0
	31,0
	31,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	36,8
	32,6
	33,0

	dB (µV/m) 1%
	49,5
	18,0
	6,0
	6,0
	11,0
	16,0
	9,0
	9,0
	17,0
	17,0
	17,0

	dB (µV/m) 50%
	46,2
	12,0
	0,0
	0,0
	6,0
	12,0
	2,7
	2,7
	11,2
	15,4
	15,0

	( f (MHz)
	6,200
	6,450
	6,850
	7,250
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	31,0
	31,0
	19,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	31,0
	31,0
	19,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	17,0
	17,0
	29,0
	53,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	17,0
	17,0
	29,0
	53,0
	
	
	
	
	
	
	


	I/PAL (bande III)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T1
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,500
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,630

	PR (dB) 1%
	-0,1
	3,8
	21,0
	32,0
	39,8
	43,0
	39,5
	37,3
	39,3
	38,0
	24,5

	PR (dB) 50%
	5,9
	10,3
	25,5
	38,0
	46,8
	48,3
	44,3
	41,8
	45,5
	42,5
	30,0

	dB (µV/m) 1%
	55,1
	51,2
	34,0
	23,0
	15,2
	12,0
	15,5
	17,7
	15,7
	17,0
	30,5

	dB (µV/m) 50%
	49,1
	44,7
	29,5
	17,0
	8,2
	6,7
	10,7
	13,2
	9,5
	12,5
	25,0

	( f (MHz)
	5,670
	5,890
	5,950
	6,550
	7,200
	7,550
	7,900
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	25,5
	29,7
	31,0
	31,0
	31,0
	19,0
	-2,0
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	29,1
	29,7
	31,0
	31,0
	31,0
	19,0
	-2,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	29,5
	25,3
	24,0
	24,0
	24,0
	36,0
	57,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	25,9
	25,3
	24,0
	24,0
	24,0
	36,0
	57,0
	
	
	
	


	B/PAL avec deux sous-porteuses son MF (bande III)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T2
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,740
	6,440

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	30,5
	32,0
	30,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	38,3
	40,0
	38,0

	dB (µV/m) 1%
	56,5
	25,0
	13,0
	13,0
	18,0
	23,0
	16,0
	16,0
	24,5
	23,0
	25,0

	dB (µV/m) 50%
	53,2
	19,0
	7,0
	7,0
	13,0
	19,0
	9,7
	9,7
	16,7
	15,0
	17,0

	( f (MHz)
	6,490
	6,740
	7,240
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	27,0
	1,0
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	35,0
	9,0
	7,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	28,0
	54,0
	54,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	20,0
	46,0
	47,3
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/SECAM (bande III). Le rapport puissance son à image est de -10 dB comme demandé par la Hongrie et la Pologne

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T3
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,350
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	-0,500
	0,000
	0,500
	1,000
	1,500
	2,000
	2,500

	PR (dB) 1%
	-0,1
	8,6
	18,0
	29,8
	36,5
	42,3
	42,0
	42,1
	40,8
	37,7
	33,6

	PR (dB) 50%
	9,9
	18,6
	28,0
	36,8
	43,5
	49,3
	49,0
	49,1
	47,8
	44,7
	40,6

	dB (µV/m) 1%
	55,1
	46,4
	37,0
	25,2
	18,5
	12,7
	13,0
	12,9
	14,2
	17,3
	21,4

	dB (µV/m) 50%
	45,1
	36,4
	27,0
	18,2
	11,5
	5,7
	6,0
	5,9
	7,2
	10,3
	14,4

	( f (MHz)
	3,000
	3,500
	4,000
	4,500
	5,000
	5,500
	5,850
	6,000
	6,500
	7,200
	7,250

	PR (dB) 1%
	31,6
	33,7
	38,1
	38,6
	37,2
	28,5
	20,2
	20,7
	22,0
	20,0
	17,0

	PR (dB) 50%
	38,6
	40,7
	45,1
	45,6
	44,2
	35,5
	28,1
	28,6
	30,0
	28,0
	25,0

	dB (µV/m) 1%
	23,4
	21,3
	16,9
	16,4
	17,8
	26,5
	34,8
	34,3
	33,0
	35,0
	38,0

	dB (µV/m) 50%
	16,4
	14,3
	9,9
	9,4
	10,8
	19,5
	26,9
	26,4
	25,0
	27,0
	30,0

	( f (MHz)
	7,430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	54,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	L/SECAM (bande III)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T4
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,400
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,500
	5,750

	PR (dB) 1%
	0,0
	6,0
	28,0
	38,0
	39,0
	35,0
	32,0
	34,0
	33,0
	32,0
	42,0

	PR (dB) 50%
	7,0
	13,0
	32,0
	42,0
	44,0
	39,0
	36,0
	38,0
	37,0
	34,0
	50,0

	dB (µV/m) 1%
	55,0
	49,0
	27,0
	17,0
	16,0
	20,0
	23,0
	21,0
	22,0
	23,0
	13,0

	dB (µV/m) 50%
	48,0
	42,0
	23,0
	13,0
	11,0
	16,0
	19,0
	17,0
	18,0
	21,0
	5,0

	( f (MHz)
	6,000
	7,000
	7,250
	7,900
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	42,0
	42,0
	42,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	50,0
	50,0
	50,0
	8,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	13,0
	13,0
	13,0
	55,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	5,0
	5,0
	5,0
	47,0
	
	
	
	
	
	
	


	B/SECAM (bande III). Utilisation des données B/PAL

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T5
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,740
	6,440

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	30,5
	32,0
	30,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	38,3
	40,0
	38,0

	dB (µV/m) 1%
	56,5
	25,0
	13,0
	13,0
	18,0
	23,0
	16,0
	16,0
	24,5
	23,0
	25,0

	dB (µV/m) 50%
	53,2
	19,0
	7,0
	7,0
	13,0
	19,0
	9,7
	9,7
	16,7
	15,0
	17,0

	( f (MHz)
	6,490
	6,740
	7,240
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	27,0
	1,0
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	35,0
	9,0
	7,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	28,0
	54,0
	54,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	20,0
	46,0
	47,3
	
	
	
	
	
	
	
	


	D/PAL (bande III)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T6
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,350
	-2,000
	-1,500
	-1,000
	-0,500
	0,000
	0,500
	1,000
	1,500
	2,000
	2,500

	PR (dB) 1%
	-0,1
	8,6
	18,0
	29,8
	36,5
	42,3
	42,0
	42,1
	40,8
	37,7
	33,6

	PR (dB) 50%
	9,9
	18,6
	28,0
	36,8
	43,5
	49,3
	49,0
	49,1
	47,8
	44,7
	40,6

	dB (µV/m) 1%
	55,1
	46,4
	37,0
	25,2
	18,5
	12,7
	13,0
	12,9
	14,2
	17,3
	21,4

	dB (µV/m) 50%
	45,1
	36,4
	27,0
	18,2
	11,5
	5,7
	6,0
	5,9
	7,2
	10,3
	14,4

	( f (MHz)
	3,000
	3,500
	4,000
	4,500
	5,000
	5,500
	5,850
	6,000
	6,500
	7,200
	7,250

	PR (dB) 1%
	31,6
	33,7
	38,1
	38,6
	37,2
	28,5
	20,2
	20,7
	22,0
	20,0
	17,0

	PR (dB) 50%
	38,6
	40,7
	45,1
	45,6
	44,2
	35,5
	28,1
	28,6
	30,0
	28,0
	25,0

	dB (µV/m) 1%
	23,4
	21,3
	16,9
	16,4
	17,8
	26,5
	34,8
	34,3
	33,0
	35,0
	38,0

	dB (µV/m) 50%
	16,4
	14,3
	9,9
	9,4
	10,8
	19,5
	26,9
	26,4
	25,0
	27,0
	30,0

	( f (MHz)
	7,430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	54,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	B/PAL (MF+Nicam) (bande III)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	T7
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,900
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,200
	5,300
	5,500

	PR (dB) 1%
	-1,5
	30,0
	42,0
	42,0
	37,0
	32,0
	39,0
	39,0
	31,0
	31,0
	31,0

	PR (dB) 50%
	1,8
	36,0
	48,0
	48,0
	42,0
	36,0
	45,3
	45,3
	36,8
	32,6
	33,0

	dB (µV/m) 1%
	56,5
	25,0
	13,0
	13,0
	18,0
	23,0
	16,0
	16,0
	24,0
	24,0
	24,0

	dB (µV/m) 50%
	53,2
	19,0
	7,0
	7,0
	13,0
	19,0
	9,7
	9,7
	18,2
	22,4
	22,0

	( f (MHz)
	6,200
	6,450
	6,850
	7,250
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	31,0
	31,0
	19,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	31,0
	31,0
	19,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	24,0
	24,0
	36,0
	60,0
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	24,0
	24,0
	36,0
	60,0
	
	
	
	
	
	
	


	Radio mobile privée (pas de canalisation: 5 kHz)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	XA
	15,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,920
	-0,870
	-0,820
	-0,795
	-0,782
	-0,770
	0,000
	0,770
	0,782
	0,795
	0,820

	PR (dB) 1%
	-58,0
	-49,0
	-41,0
	-37,0
	-34,0
	-14,0
	-12,0
	-14,0
	-34,0
	-37,0
	-41,0

	dB (µV/m) 1%
	73,0
	64,0
	56,0
	52,0
	49,0
	29,0
	27,0
	29,0
	49,0
	52,0
	56,0

	( f (MHz)
	0,870
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-49,0
	-58,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	64,0
	73,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Système d'alarme finlandais. La gamme de fréquence va de 230 à 231 MHz (bloc 13A)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	XB
	37,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,600
	-0,500
	0,000
	0,500
	0,600
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	10,0
	10,0
	10,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	97,0
	27,0
	27,0
	27,0
	97,0
	
	
	
	
	
	


	Service militaire air-sol-air basé sur des blocs aéronautiques. Aucune information (-60 dB)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	XE
	0,0
	0,0
	


	( f (MHz)
	-0,100
	0,000
	0,100
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-60,0
	-60,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	60,0
	60,0
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	


	Microphones sans fil (ondes métriques). Utilisation des données S1 (MF large bande monophonique)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	XM
	48,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-1,000
	-0,900
	-0,800
	0,000
	0,800
	0,900
	1,000
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-22,0
	-16,0
	18,0
	18,0
	18,0
	-16,0
	-22,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	70,0
	64,0
	30,0
	30,0
	30,0
	64,0
	70,0
	
	
	
	


	Liaison audio (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YA
	29,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-0,900
	-0,800
	-0,700
	0,000
	0,700
	0,800
	0,900
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-6,0
	30,0
	30,0
	30,0
	-6,0
	-60,0
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	89,0
	35,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	35,0
	89,0
	
	
	
	


	Liaison vidéo (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YB
	29,0
	500,0
	


	( f (MHz)
	-13,000
	-12,000
	0,000
	12,000
	13,000
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-46,0
	20,0
	20,0
	20,0
	-46,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	75,0
	9,0
	9,0
	9,0
	75,0
	
	
	
	
	
	


	Système air-sol-air 1 (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YC
	10,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,930
	-0,770
	0,770
	0,930
	0,970
	1,750
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-84,0
	-49,0
	-40,0
	-4,0
	-4,0
	-40,0
	-49,0
	-84,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	94,0
	59,0
	50,0
	14,0
	14,0
	50,0
	59,0
	94,0
	
	
	


	Système air-sol-air 2 (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YD
	10,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,930
	-0,770
	0,770
	0,930
	0,970
	1,750
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-84,0
	-49,0
	-40,0
	-4,0
	-4,0
	-40,0
	-49,0
	-84,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	94,0
	59,0
	50,0
	14,0
	14,0
	50,0
	59,0
	94,0
	
	
	


	Service mobile maritime militaire (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YE
	10,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,750
	-0,970
	-0,930
	-0,770
	0,770
	0,930
	0,970
	1,750
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-84,0
	-49,0
	-40,0
	-4,0
	-4,0
	-40,0
	-49,0
	-84,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	94,0
	59,0
	50,0
	14,0
	14,0
	50,0
	59,0
	94,0
	
	
	


	Services mobiles et fixes (tactiques) militaires Liaison tactique (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YF
	20,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-5,0
	15,0
	25,0
	15,0
	-5,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	25,0
	5,0
	-5,0
	5,0
	25,0
	
	
	
	
	
	


	Détresse et sécurité (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YG
	16,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-0,800
	-0,600
	-0,400
	-0,200
	0,000
	0,200
	0,400
	0,600
	0,800
	
	

	PR (dB) 1%
	-6,6
	2,7
	3,2
	4,1
	6,5
	4,1
	3,2
	2,7
	-6,6
	
	

	dB (µV/m) 1%
	22,6
	13,3
	12,8
	11,9
	9,5
	11,9
	12,8
	13,3
	22,6
	
	


	Liaison audio (F)

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YH
	29,0
	5000,0
	


	( f (MHz)
	-0,900
	-0,800
	-0,700
	0,700
	0,800
	0,900
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-6,0
	30,0
	30,0
	-6,0
	-60,0
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	89,0
	35,0
	-1,0
	-1,0
	35,0
	89,0
	
	
	
	
	


	Télémesure comme système air-sol-air 1 (F) YC

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YT
	10,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,100
	-0,970
	-0,930
	-0,770
	0,770
	0,930
	0,970
	1,100
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-49,0
	-40,0
	-4,0
	-4,0
	-40,0
	-49,0
	-60,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	70,0
	59,0
	50,0
	14,0
	14,0
	50,0
	59,0
	70,0
	
	
	


	Télémesure comme système air-sol-air 1 (F) YC

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YW
	10,0
	10000,0
	1000,0


	( f (MHz)
	-1,100
	-0,970
	-0,930
	-0,770
	0,770
	0,930
	0,970
	1,100
	
	
	

	PR (dB) 1%
	-60,0
	-49,0
	-40,0
	-4,0
	-4,0
	-40,0
	-49,0
	-60,0
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	70,0
	59,0
	50,0
	14,0
	14,0
	50,0
	59,0
	70,0
	
	
	


	L/SECAM

	Identificateur de service
	Champ à protéger  en dB(µV/m)
	Hauteur du récepteur (m)
	Distance de séparation (m)

	YX
	55,0
	10,0
	


	( f (MHz)
	-2,400
	-2,000
	-1,000
	0,000
	1,000
	2,000
	3,000
	4,000
	5,000
	5,500
	5,750

	PR (dB) 1%
	0,0
	6,0
	28,0
	38,0
	39,0
	35,0
	32,0
	34,0
	33,0
	32,0
	42,0

	PR (dB) 50%
	7,0
	13,0
	32,0
	42,0
	44,0
	39,0
	36,0
	38,0
	37,0
	34,0
	50,0

	dB (µV/m) 1%
	55,0
	49,0
	27,0
	17,0
	16,0
	20,0
	23,0
	21,0
	22,0
	23,0
	13,0

	dB (µV/m) 50%
	48,0
	42,0
	23,0
	13,0
	11,0
	16,0
	19,0
	17,0
	18,0
	21,0
	5,0

	( f (MHz)
	6,000
	7,000
	7,250
	7,500
	7,900
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 1%
	42,0
	42,0
	42,0
	12,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB) 50%
	50,0
	50,0
	50,0
	20,0
	8,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 1%
	13,0
	13,0
	13,0
	43,0
	55,0
	
	
	
	
	
	

	dB (µV/m) 50%
	5,0
	5,0
	5,0
	35,0
	47,0
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lorsqu'aucune information n'a été fournie à la réunion de planification sur les rapports de protection pour d'autres services dans les cas de brouillages causés par DAB‑T, les administrations concernées devraient déterminer les critères de partage appropriés d'un commun accord ou bien utiliser les recommandations de l'UIT‑R ou les recommandations et décisions du CER ou du CCE appropriées quand elles sont disponibles.

5.
RESEAU DE REFERENCE DAB-T

Les principes adoptés par la CEPT pour l'introduction du DAB‑T permettent un compromis raisonnable entre la densité d'émetteurs nécessaires pour réaliser la couverture désirée pour une réception mobile et le potentiel de réutilisation d'un même bloc de fréquence pour des programmes différents dans d'autres zones.

5.1
Structures de réseaux DAB‑T

Les stations ou réseaux DAB‑T reposent sur un des trois modèles de base ou sur des combinaisons de ces modèles:

i) un seul émetteur;

ii) un réseau monofréquence utilisant des antennes d'émission non directives, également appelé "réseau ouvert";

iii) un réseau monofréquence utilisant des antennes d'émission directives à la périphérie de la zone de couverture, également appelé "réseau fermé".

5.2 Définitions

Le point de référence est le point situé sur la frontière d'un réseau de référence à partir duquel est calculé le champ brouilleur produit par ce réseau, voir également figure 4. Le champ brouilleur entrant est calculé au même point.

Dans le texte suivant, deux distances sont définies; voir également figure 3.

i) La distance de séparation est la distance requise entre les limites (ou les périphéries) de deux zones de couverture desservies soit par des services DAB-T soit par deux services différents. Il y aura souvent deux distances de séparation, une pour chaque service, parce que les valeurs de champ à protéger sont différentes pour chaque service, de même que les rapports de protection . Dans de tels cas, la distance la plus grande est utilisée.

ii) La distance entre émetteurs est la distance entre les sites d'émission adjacents dans un réseau monofréquence.

5.3
Réseau monofréquence de référence DAB-T

5.3.1
Réseau de référence pour la planification DAB‑T

Un réseau de référence est un outil permettant de déterminer des valeurs appropriées pour les distances de séparation et d'estimer les brouillages qu'un réseau monofréquence type produit à une distance donnée. 

Pour les calculs de champ brouilleur, on utilise la méthode d'addition en puissance. Dans les cas de trajets mixtes terrestres/maritimes, les valeurs de champ sont d'abord calculées individuelle​ment pour tous les trajets entièrement terrestres et entièrement maritimes à la même distance que le trajet mixte concerné. Puis, on effectue une interpolation linéaire entre les champs des trajets entièrement terrestres et entièrement maritimes à distance donnée de la limite du réseau monofré​quence, suivant la formule ci-dessous :
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où :


EM
= valeur de champ pour un trajet mixte terrestre/maritime


EL
= valeur de champ pour un trajet entièrement terrestre


ES
= valeur de champ pour un trajet entièrement maritime


dS
= longueur de la partie maritime du trajet


dT
= longueur totale du trajet.


Toutes les valeurs de champ sont exprimées en dB(µV/m).

Dans les calculs de trajets entièrement maritimes, on suppose que le réseau et sa zone de couverture se trouvent sur la terre et que la mer commence au bord de la zone de couverture. Pour les trajets terrestres, on suppose une irrégularité du terrain (h égale à 50 m. 

5.3.2
Réseau de référence 

Le réseau de référence qui convient pour la procédure d'allotissement de fréquences dans les bandes métriques est défini comme suit (voir également figure 4):

· Structure hexagonale:
Fermée

· Distance entre émetteurs:
60 km

· Hauteur d'antenne d'émission:
150 m

· p.a.r. de l'émetteur central:
100 W (bande III), 10 W (bande I)

· Diagramme de rayonnement de l'émetteur central:
Omnidirectionnel

· p.a.r. des émetteurs périphériques:
1 kW (bande III), 100 W (bande I)

· Diagramme de rayonnement des émetteurs

périphériques:
Voir figure 5
· Lobe principal des antennes directives:
En direction de l'émetteur central

Si l'on utilise la méthode de prévision du champ décrite dans l’appendice de ctte annexe, le réseau de référence produit la couverture nécessaire à l'intérieur du réseau. Le champ utile équivalent au bord du réseau de référence est supérieur d'environ 3 dB au champ minimum pour la planification. Ceci permet d'accepter au bord du réseau un brouillage plus important de 3 dB. 

Par conséquent, le champ brouilleur maximum produit par un autre service DAB‑T cocanal à la limite du réseau de référence est le suivant:
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= champ brouilleur maximum à la limite du réseau de référence
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= valeur médiane du champ utile minimum pour la planification 


RP
= rapport de protection, ici 10 dB


MP
= marge de protection de 18 dB



   (facteur de correction du pourcentage des emplacements de 50% à 99%).

La marge supplémentaire de 3 dB n'est pas admise pour les autres services car, au cours de la procédure d'allotissement de blocs de fréquence, chaque source de brouillage est considérée séparément et l'on ne calcule pas la somme des puissances. 

Par conséquent, le champ brouilleur maximum de tout autre service à la limite du réseau de référence est le suivant:
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= valeur médiane du champ utile minimum pour la planification


RP
= rapport de protection, fonction du service étudié


MP
= marge de protection de 18 dB.

Les champs brouilleurs pour les trajets terrestres et les trajets maritimes sur mer froide et sur mer chaude produits par un réseau de référence sont représentés aux figures 6a, 6b et 6c. Les distances de séparation pour la bande III sont de 81, 142 et 173 km pour les trajets terrestres, les trajets maritimes sur mer froide et sur mer chaude respectivement.

Dans tous les cas où le champ est calculé à moins de 1 km de l'émetteur concerné, la discrimination des antennes de réception ne sera pas prise en compte.

5.3.3
Emplacement nominal de l'émetteur pour le calcul du brouillage potentiel causé par le DAB‑T au service mobile aéronautique
Le centre du réseau de référence est utilisé comme emplacement nominal pour le réseau dans le calcul des brouillages sur un point test de réception aéronautique. Dans ce cas, la puissance utilisée pour le calcul est:


23,8 dBW en bande I


33,8 dBW en bande III
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Figure 3:
Définition des distances pour diiférentes structures deréseaux
(réseau monofréquence, émetteur unique)
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Figure 4: Information relative au calcul  du champ brouilleur 

pour le réseau de référence
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Figure 5: Diagramme de rayonnement des émetteurs périphériques
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Figures 6 a, b, c: Champ brouilleur produit par le réseau de référence 







� La dernière version en est le document EBU BPN003Rev1 BPN003Rev3 "Bases techniques pour la planification du réseau de services DAB-T et compatibilité avec les services existants de radiodiffusion" (Genève mai 1998février 2003) et elle peut être obtenue auprès de la Direction technique de l’UER.


� La dernière version est la recomandation UIT-R BS 774-2


� Le rapport UIT-R 1203 est remplacé par la recommandation UIT-R BS. 1114-16


� La méthode de prévision du champ et les modèles de propagation utilisés dans cette annexe ont pour origine la recommandation 370 qui était en vigueur lors de l'établissement de l'Arrangement de Wiesbaden 1995. On trouvera la partie utile de cette recommandation dans l'appendice de cette annexe. Il est reconnu que l’ancienne recommandation UIT-R P.370-7 a été remplacée par la recommandation UIT-R P.1546. Les administrations concernées peuvent s’accorder sur une méthode de prédiction de la propagation différente dans leurs coordinations bilatérales.


� Bande I (47-68 MHz), Bande II (87,5-108 MHz) and Bnad III (limitée à 230-240 MHz)


� Pour la détermination de ces valeurs, il a été supposé que les équipements d'émission et de réception DAB�T doivent permettre l'utilisation de blocs de fréquence DAB-T adjacents dans des zones adjacentes, c'est-à-dire utiliser une bande de garde de 176 kHz.
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Figure 3: Position des blocs DAB-T dans le canal 13 
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Figure 2: Position des blocs DAB-T dans le canal 12 
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