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ANNEXE 4

PROCEDURES TECHNIQUES POUR LA COORDINATION

1.
INTRODUCTION

Le Plan d'allotissement DAB-T a été développé en utilisant le concept de points test, de réseaux de référence DAB-T ainsi que d'accords entre administrations. Le Plan correspond à celui défini dans les Actes finals avec les informations complémentaires contenues dans le CD-ROM édité par l’ERO en septembre 1995. Les points test situés en limite de chaque zone d'allotissement DAB-T ainsi que ceux des autres services à protéger avaient été présentés par les administrations pour la réunion de planification.

La présente annexe décrit les procédures détaillées en matière

· de conversion d'un allotissement en une ou plusieurs assignations ;

· d'ajout ou de modification d'un allotissement.

2.
PROCEDURES POUR LA CONVERSION D'UN ALLOTISSEMENT EN UNE OU PLUSIEURS ASSIGNATIONS

2.1
Procédures générales

Les procédures suivantes ont été définies de façon à permettre une mise en application du Plan sans restrictions injustifiées.

On suppose qu'un allotissement DAB-T sera mis en place avec un ensemble de stations d'émission fonctionnant en réseau monofréquence. Ce dernier sera désigné par la suite comme le "réseau réel".

La valeur du champ individuel produite en tout point test par chacun des émetteurs d'un réseau réel devrait être déterminée par la méthode de prévision de champ spécifiée au paragraphe 2 de l'annexe 2. En cas d'éventuels brouillages du service mobile aéronautique, le modèle de propagation en espace libre doit être utilisé, à condition qu'il y ait visibilité directe entre l'émetteur et le point test et que la distance soit inférieure à 500 km. La valeur du champ individuel déterminée devrait être modifiée, si besoin, pour tenir compte de toute discrimination de l'antenne de réception. La valeur du champ brouilleur résultant du cumul des champs individuels est calculée sur la base de la méthode d'addition des puissances comme indiqué ci-après, le résultat étant arrondi à une décimale.

Seul le brouillage dû à la conversion de cet allotissement en assignations sera pris en considération.

Les valeurs de champ individuel produit en tout point test par toutes les stations d'émission de l'allotissement DAB-T sont traitées dans l’ordre décroissant, prises individuellement La somme des puissances est obtenue comme suit :

· les valeurs de puissance équivalentes aux champs brouilleurs sont additionnées l’une après l’autre en commençant par la valeur la plus élevée ;

· après chaque addition, le résultat obtenu est comparé au résultat précédent ;

· si l'augmentation de la puissance est supérieure ou égale à 0,5 dB, le processus d'addition est poursuivi ;

· si l'augmentation de la puissance est inférieure à 0,5 dB, le processus d'addition est arrêté et une valeur de 0,5 dB est additionnée, donnant ainsi la valeur de la somme des puissances.

Pour que les services DAB-T puissent se développer de manière flexible, est nécessaire de définir une valeur limite globale pour le brouillage susceptible d'être causé par un ensemble d'assignations DAB-T. A cet effet, un nombre limité de points test de calcul est introduit (voir l’appendice 1 de cette annexe).

Pour éviter toute ambiguïté, l'Organe de gestion du Plan déterminera la position des points test de calcul pour chaque allotissement et les transmettra à toutes les administrations après avoir clarifié d'éventuelles irrégularités concernant la position des points test avec l'administration concernée.

Des accords sur le tracé des côtes pour le calcul des trajets mixtes ainsi qu'un accord sur les frontières des pays sont nécessaires pour identifier le ou les pays affecté(s). Les données relatives aux côtes et aux frontières nationales seront celles  de la dernière version de la carte numérique mondiale  (IDWM) de l’UIT.
En plus des contraintes provenant des exigences de protection visées aux paragraphes 2.2 et 2.3, si la valeur du champ résultant du cumul des émetteurs du réseau réel dépasse 33,0 dB (µV/m) en bande III en l'un quelconque des points test de calcul (voir appendice 1), la coordination est requise avec les pays :

· touchés par un point test de calcul auquel la valeur de champ résultant dépasse 33,0 dB (µV/m) en bande III ou 

· situés sur le prolongement de la ligne qui définit la position des points test de calcul, jusqu'à un point auquel est obtenue une valeur de champ de 33 dB (µV/m) en bande III.

Si, en application de la procédure prévue au paragraphe 3 pour l'ajout ou la modification d'un allotissement, des valeurs plus faibles de champ résultant admissibles aux points test de calcul ont été notifiées, la coordination est nécessaire de la même manière, si ces valeurs sont dépassées.

Si la conversion d'un allotissement  en assignation provoque le dépassement des limites appropriées, les administrations peuvent rechercher un accord entre elles. Si un tel accord s'avère impossible, le paragraphe 3 s'applique.

2.2
Compatibilité intra-service (brouillages DAB-T / DAB-T)

2.2.1
Protection d’allotissements co-bloc

Aux points test définissant la limite de tout autre allotissement co-bloc, le niveau de champ brouilleur de 33 dB (µV/m) pour la bande III ne doit pas être dépassé par un réseau réel, à moins qu'il n'existe des accords particuliers entre les administrations concernées. De tels accords doivent être obtenus par coordination bilatérale ou multilatérale. Cette valeur entraîne que la valeur du champ à protéger atteigne 61,0 dB (µV/m) pour la bande III sur la base d'un rapport de protection de 10 dB et d'une marge de 18 dB (pour une protection à 99 % des emplacements).

Dans le cas d'allotissements ou d'assignations coordonnés après la réunion de planification de Wiesbaden et pour lesquels les points test de calcul de l'allotissement co-bloc affecté ou coordonné sont situés à l'intérieur de l’autre allotissement, un état des niveaux maximum du champ brouilleur aux points test individuels des allotissements co-bloc affectés et coordonnés, acceptés au moment de la conversion des allotissements en assignations, doit être communiqué.

2.2.2
Protection de blocs adjacents dans des zones voisines

La coordination est requise si la valeur du champ brouilleur résultant du réseau réel dépasse 80 dB (µV/m) pour la bande III (si l’on suppose l’utilisation du masque spectral critique) à la limite d’un allotissement utilisant un bloc de fréquences adjacent à celui de l'allotissement devant être converti en assignations. Si le contour du champ brouilleur de la station proposée recoupe la limite d'un allotissement voisin utilisant un bloc adjacent, il peut être nécessaire d'étudier les cartes correspondantes et de procéder à des calculs pour déterminer des points test supplémentaires, en prenant en compte la topographie.

2.3
Compatibilité inter-services (brouillages DAB-T/autres services)

Le champ brouilleur résultant des émetteurs du réseau réel doit être vérifié en chaque point test limite de l'autre service, situé dans un rayon de 500 km autour de chaque point test limite de l'allotissement à convertir en assignations.

En l'absence d'accord particulier sur les conditions d'utilisation d'un allotissement DAB-T par rapport aux autres services, le champ brouilleur maximal admissible (calculé conformément à l'annexe 2, paragraphe 4.2.2) pour protéger l'autre service doit être respecté.

Le calcul du champ brouilleur maximal admissible doit prendre en compte la valeur du champ à protéger spécifiée dans les données soumises à la réunion de planification, si celle-ci est supérieure à la valeur par défaut indiquée à l'annexe 2 pour cet autre service. 

La coordination est requise si la valeur de champ maximal admissible est dépassée par la valeur du champ brouilleur résultant du réseau réel en un point test limite quelconque d'un autre service tel que décrit au paragraphe 4.2.2 de l’annexe 2.

Toutefois, un allotissement DAB-T contenu dans l'annexe 1 non caractérisé par un astérisque ou d'autres conditions d'utilisation, peut être converti en assignations DAB-T sans aucune restriction à condition que le champ brouilleur résultant du réseau réel ne dépasse pas la valeur la plus défavorable du champ brouilleur d'un réseau de référence en tous points test limite de l'allotissement DAB-T.

S'il existe un accord particulier sur les conditions d'utilisation d'un allotissement DAB-T par rapport aux autres services, une coordination doit être entreprise :

· si l’accord spécifie qu'une coordination est requise avant la conversion de l'allotissement ; ou

· si le champ brouilleur résultant du réseau réel dépasse la valeur convenue, au cas où une telle valeur est spécifiée dans l’accord ; ou

· dans le cas où l'accord ne contient ni de demande de coordination ni de limite spécifique d’intensité de champ pour le DAB-T,

–
si le champ brouilleur résultant du réseau réel dépasse une valeur de brouillage dans le cas le plus défavorable d'un réseau de référence situé en tout point test limite de l'allotissement DAB-T, ceci en tout point test limite de la zone de l’autre service, sauf pour

–
les points test limite de la zone de l'autre service dans laquelle le champ brouilleur résultant ne dépasse pas la valeur de champ maximale admissible (calculée selon la méthode décrite à l'annexe 2, paragraphe 4.2.2) ;

–
les points test situés à une distance de moins de 10 km de l'allotissement DAB-T estimés initialement en utilisant les points test limite ;

–
et également si le champ brouilleur résultant dépasse la valeur de  30 dB (µV/m) en bande III en tout point test de calcul particulier à l'intérieur de la zone de l’autre service; ces points test de calcul particuliers sont construits conformément à l'appendice 1, la valeur de 27 dB (µV/m) devant être partout remplacée par 30 dB (µV/m) en bande III.

Dans ce dernier cas, un champ brouilleur résultant du réseau réel sera accepté en tout point test s'il ne dépasse pas le champ brouilleur dans le cas le plus défavorable d'un réseau de référence situé en tout point test limite de l'allotissement DAB-T, puisque c'est la conséquence d'un accord sans restrictions explicites.

De plus, lors de l’examen des demandes de coordination, les administrations devraient constater qu'il est difficile au moment de la planification de réseaux réels d'éviter que la valeur de champ ne dépasse légèrement celle d'un réseau de référence (de 1 à 2 dB) en quelques points test. Ces cas devraient être traités dans un esprit de coopération pendant le processus de coordination.

3.
PROCEDURES POUR L'AJOUT OU LA MODIFICATION D'UN ALLOTISSEMENT

Lors de l'application des procédures de l'article 4, les méthodes et critères indiqués à l'annexe 2 doivent être utilisés pour déterminer si une quelconque administration est affectée par un allotissement nouveau ou modifié.

La coordination est nécessaire si l'allotissement, avec l'utilisation du réseau de référence indiqué à l'annexe 2, est susceptible de :

· produire des champ supérieurs ou égaux à 27 dB (µV/m) en bande III à la frontière d'une autre administration ; ou

· produire, pour ce qui concerne les autres services, des champs supérieurs ou égaux aux champs brouilleurs maximum admissibles à la frontière d'une autre administration.

Les demandes de coordination seront traitées par l'Organe de gestion du Plan dans l'ordre de leur arrivée, la date de réception de chaque demande étant enregistrée et publiée en même temps que la demande.

Lorsqu'une demande de coordination est présentée avant que l'Organe de gestion du Plan ne publie une demande de coordination soumise par une autre administration et lorsque ces deux demandes ne sont pas compatibles entre elles, elles auront un statut d'égalité dans les négociations bilatérales entre les administrations concernées.

Une administration requérante a la possibilité d'inclure, tel que décrit à l'annexe 3b, l'ensemble des caractéristiques techniques des assignations devant être utilisées pour desservir la zone d'allotissement. En pareil cas, l'administration requérante doit déclarer dans le formulaire de coordination décrit à l'annexe 3a que les assignations en question sont à utiliser dans les calculs de brouillage pour le processus de coordination à la place du réseau de référence indiqué à l'annexe 2.

La construction de points test de calcul est effectuée selon la même procédure que celle de l'appendice 1 de cette annexe. Cependant, dans le cas décrit au paragraphe précédent, les points test de calcul sont situés là où les stations d'émission de ces assignations produisent un champ résultant de 30 dB (µV/m) en bande III. Lorsqu'une conversion ultérieure de l'allotissement a pour conséquence que les assignations diffèrent d'une façon ou d'une autre de celles incluses dans la coordination de l'allotissement, la procédure du paragraphe 2.1 de cette annexe s'applique.

Une administration saisie d'une demande de coordination concernant un allotissement utilisant le même bloc qu'un de ses allotissements existants peut accepter cette demande à condition que ses droits de mise en place de cet allotissement existant soient maintenus. Une telle condition a pour conséquence que le nouvel allotissement n'aurait alors pas le droit d'être protégé contre l'allotissement existant à l'intérieur du contour décrit par les points test de calcul de ce dernier.

L'introduction de décalages de fréquences pour des blocs DAB-T figurant dans le Plan de Wiesbaden est considérée comme une modification devant faire l'objet d'une coordination. Les critères pertinents pour la coordination intra-service doivent être convenus entre les administrations concernées.

Des décalages de fréquences de blocs T-DAB par rapport aux fréquences nominales du Plan peuvent être mis en œuvre dans un but de : 

a) réduire le brouillage des blocs adjacents ;

b) minimiser le brouillage du T-DAB sur la télévision

De telles modifications ont des répercussions sur la conception des récepteurs et l’impact de ces décalages requiert la coordination entre administrations concernées dans le cadre des procédures d’ajout ou de modification d’un allotissement. En tout état de cause, le nombre de valeurs de décalage devrait être maintenu au minimum.
4.
Généralités
Le principe d'une distribution équitable de la ressource en fréquences doit être respecté, en particulier si les demandes de coordination sont faites pour des allotissements qui peuvent avoir des effets majeurs sur les plans d'extension DAB-T d'autres administrations. Dans ce cas, l'administration requérante devrait informer les pays affectés avant d'expédier la demande de coordination. Cependant, en demandant l'ajout ou la modification d'un allotissement, l'administration requérante devrait réellement avoir l'intention de convertir son allotissement en une ou plusieurs assignations pendant un délai approprié.  De plus, il convient de reconnaître que les demandes peuvent varier d'un pays à l'autre en ce qui concerne la nature et les détails. Si nécessaire, les administrations peuvent appliquer les procédures indiquées au 2.5 de l'article 2.

En cas d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les administrations peuvent convenir d'utiliser des modèles de prévision de champ différents, qui prennent en considération par exemple des éléments topographiques. De même, elles peuvent convenir d'un programme de mesures permettant de confirmer les prévisions.

APPENDICE 1

CONSTRUCTION DES POINTS TEST DE CALCUL

1
La position des points test de calcul doit être déterminée au moyen de la procédure suivante.

2
Médiatrices :

-
Les points test de calcul sont situés en dehors de la zone d'allotissement, le long de la médiatrice de chacun des segments reliant les points test limite adjacents, où la valeur de champ du réseau de référence serait de 27,0 dB (µV/m) en bande III. Le point P dans la figure 1, les points 2, 4, 6, 8 et 14 dans la figure 3 ainsi que les points 1b et 1c dans la figure 4 en sont des exemples.

3
Bissectrices angulaires:

-
D'autres points test de calcul sont situés en dehors de la zone d'allotissement, le long de la bissectrice de l'angle formé par les lignes reliant chaque point test limite à ses deux points test limite adjacents, où la valeur de champ d'un réseau de référence serait de 27,0 dB (µV/m). Le point P dans la figure 2, les points 1, 3, 5, 7, 10 et 13 dans la figure 3, les points 1a, 2a et 3a dans la figure 4 et le point 2e dans la figure 5 en sont des exemples.

-
En prenant en compte la géométrie des limites d'un allotissement telle qu'elle est indiquée dans les figures 4 et 5, les procédures suivantes doivent être appliquées :

3.1
Dans le cas où ( < 180° (voir figure 4),

-
des points test de calcul supplémentaires sont situés en dehors de l'allotissement, le long des perpendiculaires aux lignes reliant le point A au point B et le point C au point B, où la valeur de champ du réseau de référence situé au point B serait de 27,0 dB (µV/m) en bande III. Les points test 1e et 1d en sont le résultat.

-
Si la distance entre les points test de calcul supplémentaires 1e et 1d et le point test de calcul 1a est supérieure à 75 km, des points test supplémentaires sont construits moyennant une subdivision des secteurs en parts égales entre le point test 1a et le point test 1e et/ou le point test 1a et le point test 1d afin d'obtenir des points test supplémentaires jusqu'à ce que :


( < 2 arcsin (d/2D),


d étant égal à 75 km et

D étant, ou bien la plus grande des distances du point B au point test 1e ou du point B au point test 1a dans le cas du secteur entre les points test 1e et 1a ou bien la plus grande des distances du point B au point test 1d et du point B au point test 1a dans le cas du secteur entre les points test 1a et 1d.

-
Le point test de calcul sur chacune de ces lignes supplémentaires est situé là où une intensité de champ de 27,0 dB (µV/m) en bande III est produite par un réseau de référence situé au point B. Dans le cas de la géométrie de la figure 4, ceci aboutit aux points test de calcul 1f et 1g.

3.2
Dans le cas où ( ( 180° (voir figure5),

-
des points test de calcul supplémentaires sont situés le long de la bissectrice de l'angle formé par les lignes reliant les points test d'allotissement A, B et C en dehors de la zone d'allotissement, où la valeur de champ du réseau de référence serait de 27,0 dB (µV/m)en bande III.

-
Si un réseau de référence placé en l'un quelconque des autres points test de l'allotissement produit une intensité de champ supérieure à celle indiquée ci-dessus, les points test de calcul doivent être éloignés davantage en dehors de l'allotissement, le long de la bissectrice de l'angle, jusqu'à ce que la valeur de champ d'un réseau de référence placé en n'importe quel point test de l'allotissement soit inférieure ou égale à 27,0 dB (µV/m) en bande III; il en résulte le point test de calcul 2e dans la figure 5.

4
Tous les points test de calcul situés à l'intérieur de la zone d'allotissement sont à ignorer, par exemple le point 12 de la figure 3.

5
Les points test de calcul qui sont situés trop près de la limite de la zone d'allotissement, de sorte que la valeur de champ du réseau de référence serait supérieure à 27,0 dB (µV/m) en bande III, doivent être ignorés, par exemple les points 9 et 11 de la figure 3.

6
Si la longueur d'une ligne tracée entre des points test de calcul adjacents est supérieure à 75 km, des points test de calcul supplémentaires doivent être construits moyennant une subdivision de la ligne en parts égales jusqu'à ce que la distance entre les points test de calcul adjacents soit inférieure à la valeur indiquée ci-dessus.

7
Si l'un des points test de calcul construit relatif à l’allotissement A est situé à l'intérieur de la zone d'un autre allotissement DAB-T co-bloc B, il convient de revenir le long de la ligne  construite vers la limite de l'allotissement co-bloc jusqu’à ce qu’il coupe le contour défini par les points test frontière de l’allotissement B qui fait face à l’allotissement A . L’intersection constitue le point test de calcul recherché de l’allotissement A .

8
Excepté lorsqu'il existe un allotissement DAB-T co-bloc à une distance plus courte, la distance entre la limite d'un allotissement et le point test de calcul correspondant sera approximativement en bande III :

- 120 km pour un trajet de propagation entièrement sur terre;

- 205 km pour un trajet de propagation entièrement sur mer froide;

- 250 km pour un trajet de propagation entièrement sur mer chaude.
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Figure 3: Position des points test de calcul








Note 1: Les points A à G sont les points test limite de l’allotissement





Note 2: Les points 1 à 14, excepté les points 9, 11 et 12, sont des points test de calcul
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Figure 4: Construction de points test de calcul supplémentaires si ( < 180° (voir Note ci-dessous)








Figure 5: Construction de points test de calcul supplémentaires si ( ( 180° (voir Note ci-dessous)





Note:		A, B, C	Points test limite de l’allotissement


(	1a, 1b, 1c, 2a, 3a	Points test de calcul


(	1d, 1e, 1f, 1g, 2e	Points test de calcul supplémentaires


(	2b, 2c, 2d	Points test de calcul à ignorer 
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Figure 1:



Position du réseau de référence relative au segment joignant les points test frontière 



A and B







Note:



Les points A, B and C sont les points limite de la zone d’allotissement.



Le point X est le milieu du segment A-B et aussi le point de référence du réseau de référence.



La ligne passant par les points X and P est la médiatrice du segment A-B et aussi la ligne le long de laquelle la valeur du champ brouilleur est calculée.
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Figure 2:



Position du réseau de référence au point test frontière B par rapport à la bissectrice de l’angle A-B-C au sommet B







Note:



Les points A, B et C sont des points test limite de la zone d’allotissement.



Le point B est le sommet de l’ angle A-B-C et aussi le point de référence du réseau de référence.



La ligne définie par les points B et P est la bissectrice de l’angle A-B-C et aussi la ligne le long de laquelle la valeur du champ brouilleur est calculée.
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