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Annexe 3*
Caractéristiques fondamentales des allotissements T-DAB et des assignations T-DAB à communiquer en application des procédures des articles 4 et 6
Symboles utilisés dans le Tableau 

	X
	Renseignement obligatoire

	+
	Renseignement obligatoire selon des conditions spécifiées dans la colonne 2

	O
	Renseignement facultatif

	C
	Renseignement obligatoire s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration


Explications propres à faciliter la lecture du tableau 1
Les règles utilisées pour relier le signe et le texte sont fondées sur les titres des colonnes du tableau 1 couvrant des procédures spécifiques.

1
Si un élément de données est relié à une condition, on aura un «+».

	4
	si l'assignation ou l'allotissement fait partie d'un réseau monofréquence (SFN), le code d'identification du SFN
	+


2
Pour les éléments de données groupés sous une sous-rubrique commune qui limite la gamme de procédures, de services ou de bandes de fréquences, on utilisera un «X», étant donné que la nature conditionnelle est indiquée dans le titre de la sous-rubrique.

	
	Pour une station spécifique d'émission exploitée à un emplacement unique fixe
	

	7
	le nom de l'emplacement de la station d'émission
	X


TABLEAU 1

Données relatives à un allotissement ou une assignation de T-DAB
	No 
	CARACTÉRISTIQUES À SOUMETTRE POUR CHAQUE ALLOTISSEMENT 
OU ASSIGNATION DE RADIODIFFUSION NUMÉRIQUE
	Article 4 
Allotissement de T-DAB
	Article 6 
Assignation de T-DAB

	1
	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FRÉQUENC
	
	

	1.1
	Symbole UIT de l'administration notificatrice (voir la Préface)
	X
	X

	1.2
	Code du statut (adjonction, modification, suppression)
	X
	X

	1.3
	Identificateur unique donné par l'administration pour l'allotissement ou l'assignation (AdminRefId)
	X
	X

	1.4
	Code de l'inscription dans le Plan (1 – Assignation, 3 – Allotissement,) 

	
	+

	1.5
	Pour les assignations, code d’identification u nique pour l’allotissement associé
	
	+

	1.6
	 Fréquence assignée (MHz)
	X
	X

	1.7
	Bloc de fréquences

	X
	X

	1.8
	Si la fréquence centrale de l'émission est décalée par rapport à la fréquence assignée, décalage de fréquence (kHz)
	+
	+

	1.9
	Date (effective ou prévue, selon le cas) de mise en service de l'assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée)
	
	X

	2
	EMPLACEMENT DE L'ANTENNE (OU DES ANTENNES)
	
	

	2.1
	Nom de l'emplacement de la station d'émission
	
	X

	2.2
	Nom de l'allotissement de radiodiffusion numérique
	X
	X2

	2.3
	Symbole du pays ou de la zone géographique (voir la Préface)
	
	X

	2.4
	Coordonnées géographiques de l'antenne de la station d'émission:
	
	

	2.4.1
	latitude (±DDMMSS)
	
	X

	2.4.2
	longitude (±DDDMMSS)
	
	X

	2.5
	Pour un allotissement
	
	

	2.5.1
	Si tous les points de mesure relatifs à cet allotissement sont situés sur la frontière du pays ou sur la limite de la zone géographique, symbole du pays ou de la zone géographique
	+
	

	2.5.2
	Si les points de mesure relatifs à l'allotissement ne sont pas tous situés sur la frontière du pays ou sur la limite de la zone géographique, nombre de sous-zones (jusqu'à 9) dans l'allotissement (s'il n'y a pas de subdivision le nombre de contours est égal à 1)
	+
	

	2.5.3
	Pour chaque zone d’allotissement

	
	

	2.5.3.1
	Numéro unique du contour
	X
	

	2.5.3.2
	Nombre de points de mesure délimitant la sous-zone (jusqu'à 99)
	X
	

	2.5.3.3
	Coordonnées géographiques de chaque point de mesure délimitant la sous-zone: 
	
	

	2.5.3.3.1
	
latitude (±DDMMSS)
	X
	


	2.5.3.3.2
	
Longitude (±DDDMMSS) 
	X
	

	2.5.3.4
	Nombre des points tests de calcul

	
	

	2.5.3.5
	Coordonnées géographiques de chaque point de mesure) 4
	
	

	2.5.3.5.1
	latitude (±DDMMSS ) 4
	X
	

	2.5.3.5.2
	longitude (±DDDMMSS) 4
	X
	

	3.
	Caractéristiques du système de diffusion numérique
	
	

	3.1
	Type de réseau de référence  (L-RN1, L-RN2 ou L-RN3) 
	X
	

	3.2
	 Type de gabarit spectral (voir §2.3 de l’Annexe 2)
	C
	X


	3.3
	Si la polarisation est horizontale ou mixte, puissance apparente rayonnée maximale de la composante à polarisation horizontale dans le plan horizontal (dBW)
	
	+

	3.4
	Si la polarisation est verticale ou mixte, puissance apparente rayonnée maximale de la composante à polarisation verticale dans le plan horizontal (dBW)
	
	+

	4
	Caractéristiques de l’antenne
	
	

	4.1
	Directivité de l'antenne (directive (D) ou non directive (ND))
	
	X

	4.2
	Polarisation (horizontale (H), verticale (V) ou mixte (M))
 
	X
	X


	4.3
	Hauteur de l'antenne de la station d'émission au-dessus du niveau du sol (m)
	
	X

	4.4
	Altitude du site au-dessus du niveau de la mer mesurée à la base de l'antenne de la station d'émission (m)
	
	X

	4.5
	Hauteur équivalente maximale de l'antenne (m)
	
	X

	4.6
	Hauteur équivalente de l'antenne (m), pour 36 azimuts différents, par intervalles de 10°, mesurée dans le plan horizontal par rapport au Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre
	
	X

	4.7
	Si la polarisation est horizontale ou mixte, valeur de l'affaiblissement de la composante à polarisation horizontale (dB), normalisée à 0 dB, pour 36 azimuts différents, par intervalles de 10°, mesurés dans le plan horizontal par rapport au Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre
	
	+


	4.8
	Si la polarisation est verticale ou mixte, valeur de l'affaiblissement de la composante à polarisation verticale (dB), normalisée à 0 dB, pour 36 azimuts différents, par intervalles de 10°, mesurés dans le plan horizontal par rapport au Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre
	
	+

	5
	Coordination et accord
	
	

	5.1
	Si la coordination est requise et si l'accord a été obtenu:
	
	

	5.1.1
	symbole UIT de l'administration avec laquelle la coordination a été effectuée
	+
	+

	6
	Remarques
	
	

	6.1
	Tout commentaire destiné à aider l’Organe de gestion du Plan à traiter la fiche de notification
	O
	O


Appendice 1 à l’annexe 3
Fiche GS2 – Allotissement T-DAB 

	données
	M/O

	Commentaires

	<HEAD>
	M
	Début de la section <HEAD> 

	t_adm
	M
	Code à trois caractères du nom de l'administration présentant la fiche

	</HEAD>
	M
	Fin de la section <HEAD> 

	<NOTICE>
	M
	Début de la section <NOTICE> pour  l’allotissement 1

	t_notice_type = GS2
	M
	Type de fiche GS2 pour l’allotissement  T-DAB

	t_fragment = Wi95revCo07
	M
	Partie de la base de données à mettre à jour. 

La valeur doit être: t_fragment = Wi95revCo07

	t_action
	M
	Code du Statut - action à prendre concernant cette notice

ADD/MOD/SUP

	t_adm_ref_id
	M
	Identifiant unique de l’administration, assigné par l’administration

	t_plan_entry
	M
	Code d’entrée du Plan (doit être t_plan_entry=3)

	t_freq_assgn
	M
	Non demandé par GE06. 

Inclus pour être consistant avec les formats des données anciennes

	cept_block
	O
	Décalage de la fréquence centrale en kHz

	t_offset
	O
	Non demandé par GE06. 

Inclus pour être consistant avec les formats des données anciennes

	t_allot_name 
	M
	Non demandé par GE06. 

Inclus pour être consistant avec les formats des données anciennes

	t_geo_area
	O
	Si tous les points test sont dans sur les frontières du pays pour cet allotissement, symbole du pays

	t_nb_sub_areas = 1
	O
	Si tous les points limites de l’allotissement ne sont pas sur la frontière du pays, ce champ doit contenir la valeur : t_nb_sub_areas = 1

	t_contour_id
	M
	Nombre d’identification de contour unique. Il est recommandé d’utiliser le nombre d’identification de l’allotissement donné par t_adm_ref_id

	cept_ref_netw
	M
	Réseau de référence (doit être cept_ref_netw=V-RN1):

	t_spect_mask
	M
	Identifiant de gabarit spectral - 1 caractère.  

	t_polar 
	M
	Polarisation (H, V, M).

	t_remarks
	O
	Répéter autant que nécessaire

	<COORD>
	O
	Début de la sous-section <COORD> 

	t_adm
	O
	Symbole UIT désignant l’administration avec laquelle la coordination a été complétée avec succés 

Répéter autant que nécessaire

	</COORD>
	O
	Fin de la sous-section <COORD>

	<AGR>
	O
	Non demandé par GE06.

Début de la section <AGR> qui contient le numéro des accords bilatéraux obtenus entre les administrations dans l’établissement du Plan

	cept_agrn
	O
	Non demandé par GE06.

Numéro des accords

	cept_agrxxx
	O
	Not demandé par GE06.

Numéros d’accord du Plan.

	</AGR>
	O
	Non demandé par GE06.

Fin de la section <AGR> qui contient le numéro des accords bilatéraux obtenus entre les administrations dans l’établissement du Plan

	</NOTICE>
	M
	Fin de la section <NOTICE> pour l’allotissement 1

	<NOTICE>
	
	Début de la fiche pour l’allotissement 2

	. . .
	
	Données pour la fiche 2

	</NOTICE>
	
	Fin de la fiche pour l’allotissement 2

	<TAIL>
	M
	Début de la section <TAIL>

	t_num_notices
	M
	Nombre de fiches continues dans le fichier.

	</TAIL>
	M
	Fin de la section <TAIL>


Fiche GA1 - Points à la limite de l’allotissement T-DAB
	Data item
	M/O5
	Comments

	<HEAD>
	M
	Début de la section <HEAD> 

	t_adm
	M
	Code à trois caractères du nom de l'administration présentant la fiche

	</HEAD>
	M
	Fin de la section <HEAD> 

	<NOTICE>
	M
	Début de la section <NOTICE> pour l’allotissement 1

	t_notice_type = GA1
	M
	Type de fiche GA1 pour l’allotissement T-DAB

	t_action
	M
	Code du Statut - action à prendre concernant cette notice

ADD/MOD/SUP

	t_contour_id
	M
	Nombre d’identification de contour unique. Il est recommandé d’utiliser le nombre d’identification de l’allotissement donné par  t_adm_ref_id dans la fiche ALL 

	t_nb_test_pts
	M
	Nombre de points test (minimum 3, maximum 99)

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test 1

	t_lat
	M
	latitude du point test 

	t_long
	M
	longitude du point test 

	</POINT >
	M
	Fin de la sous-section <POINT > pour le point test 1

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test 2

	t_lat
	M
	Latitude du point test 2

	t_long
	M
	Longitude du point test 2

	</POINT >
	M
	Fin de la sous-section <POINT > pour le point test 2

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test x

	……
	
	Répéter pour chaque point test.

	</POINT >
	M
	Fin de la sous-section <POINT > pour le point test x

	</NOTICE>
	M
	Fin de la fiche pour l’allotissement 1

	<NOTICE>
	
	Début de la fiche pour l’allotissement 2

	
	
	Données pour l’allotissement 2

	</NOTICE>
	
	Fin de la fiche pour l’allotissement 2.

Répéter pour chaque allotissement si nécessaire

	<NOTICE>
	
	Début de la fiche pour l’allotissement X

	
	
	Répéter pour chaque allotissement si nécessaire

	</NOTICE>
	
	Fin de la fiche pour l’allotissement  X.

	<TAIL>
	M
	Début de la section <TAIL> 

	t_num_notices
	M
	Nombre de fiches figurant dans le fichier

	</TAIL>
	M
	Fin de la section  <TAIL>


Des informations complémentaire sur la notice GS2 et GA1, y compris les valeurs permises pour les données dans la table ci-dessus, peuvent être trouvées dans la lettre circulaire UIT'-R CR/262 du 11 août 2006. L

La structure de fichier à utiliser pour la soumission de notices électroniques est décrite dans la lettre circulaire UIT-R CR/120 du 31 mars 1999.
Fiche TPC – Points de test de calcul des allotissements T-DAB 

Cette fiche n’a pas une équivalence dans la lettre circulaire CR/262.

	Données
	M/O5
	Commentaires

	<HEAD>
	M
	Début de la section <HEAD>.

	t_adm
	M
	Code à trois caractères du nom de l'administration présentant la fiche.

	</HEAD>
	M
	Fin de la section <HEAD> 

	<NOTICE>
	M
	Début de la section <NOTICE> pour le premier allotissement 1

	t_notice_type = TPC
	M
	Type de fiche TPC pour le calcul des points test des allotissements  T-DAB 

	t_action 
	O
	Code de statut - action à prendre concernant cette fiche

ADD/MOD/SUP

	t_contour_id
	M
	Nombre d’identification de contour unique. Il est recommandé d’utiliser le nombre d’identification de l’allotissement donné par  t_adm_ref_id  dans les fiches ALL 

	cept_nb_tpc
	M
	Nombre de points test de calculs (maximum 99)

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test de calcul 1

	cept_tpc_lat
	M
	latitude du point test de calcul 1

	cept_tpc_long
	M
	longitude du test point de calcul 1

	</POINT >
	M
	fin de la sous-section <POINT > pour le point test de calcul 1

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test de calcul 2

	cept_tpc_lat
	M
	latitude du point test de calcul  2

	cept_tpc_long
	M
	longitude du point test de calcul  2

	</POINT >
	M
	fin de la sous-section <POINT > pour le point test de calcul 2

	<POINT>
	M
	Début de la sous-section <POINT> pour le point test de calcul x

	……
	
	Répéter pour chaque point test de calcul

	</POINT >
	M
	Fin de la sous-section <POINT > pour le point test de calcul x

	</NOTICE>
	M
	Fin de la fiche pour l’allotissement 1

	<NOTICE>
	M
	Début de la fiche pour l’allotissement 2

	
	
	Données TPC pour l’allotissement 2

	</NOTICE>
	M
	Fin de la fiche pour l’allotissement 2

	<NOTICE>
	
	Début de la fiche pour l’allotissement X

	
	
	Répéter pour chaque allotissement si nécessaire.

	</NOTICE>
	
	Fin de la fiche pour l’allotissement X.

	<TAIL>
	M
	Début de la section <TAIL> 

	t_num_notices
	M
	Nombre total de fiches contenues dans le fichier.

	</TAIL>
	M
	Fin de la section <TAIL>


Appendice 2 à l’annexe 3

Fiche GS1 – Assignation T-DAB 

	Données
	M/O5
	Commentaires

	<HEAD>
	M
	Début de la section <HEAD>.

	t_adm
	M
	Code à trois caractères du nom de l'administration présentant la fiche.

	</HEAD>
	M
	Fin de la section <HEAD> 

	<NOTICE>
	M
	Début de la section <NOTICE> pour la fiche 1

	t_notice_type = GS1
	M
	Type de fiche est ASS pour les assignations  T-DAB 

	t_fragment = Wi95revCo07
	M
	partie de la base de données à mettre à jour. 

La valeur doit être : t_fragment = MA02revCO07

	t_action
	M
	Code de statut - action à prendre concernant cette fiche

ADD/MOD/SUP

	t_adm_ref_id
	M
	Identifiant unique de l’administration, assigné par l’administration

	t_plan_entry
	M
	Code d’entrée du Plan (doit être t_plan_entry=1)

	t_associated_adm_allot_id
	M
	Identifiant unique de l’allotissement T-DAB  auquel cette assignation est liée.

	t_freq_assgn
	M
	fréquence assignée (MHz)

	cept_block
	O
	Non demandé par GE06. 

Inclus pour être consistant avec les formats des données anciennes

	t_offset
	O
	Décalage de la fréquence centrale en kHz

	t_d_inuse
	M
	Date (actuelle ou envisagée, si approprié) de mise en service de l’assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée)

	t_site_name
	M
	Nom du site où se situe l’antenne d’émission.

	cept_allot_name
	O
	Non demandé par GE06. 

Inclus pour être consistant avec les formats des données anciennes

	t_ctry
	M
	Code à trois caractères pour le nom de la zone géographique où l’antenne d’émission est située.

	t_long 
	M
	longitude du site de l’antenne d’émission.

	t_lat 
	M
	latitude du site de l’antenne d’émission.

	t_spect_mask 
	M
	Identifiant du gabarit spectral - 1 caractère. 

	t_erp_h_dbw
	+
	maximum ERP polarisée horizontalement (dBW).

Obligatoire si la polarisation est H or M.

Au moins une des deux données (t_erp_h_dbw ou t_erp_v_dbw) doit être présente dans l’enregistrement.

	t_erp_v_dbw
	+
	maximum ERP polarisée verticalement (dBW).

Obligatoire si la polarisation est V or M.

Au moins une des deux données (t_erp_h_dbw ou t_erp_v_dbw) doit être présente dans l’enregistrement.

	t_ant_dir
	M
	Directivité de l’antenne (Directionnelle/Non-Directionnelle)

	t_polar
	M
	Polarisation (H, V, M).

	t_hgt_agl
	M
	Hauteur (en mètres) au dessus du niveau du sol au centre du rayonnement

	t_site_alt
	M
	Altitude du site au-dessus du niveau de la mer en mètres), un signe suivi par un nombre).

	t_eff_hgtmax
	M
	maximum hauteur équivalente (en mètres).

	t_remarks
	O
	Répéter si nécessaire.

	<ANT_HGT>
	M
	Début de sous-section pour les hauteurs équivalentes d’antenne.

	t_eff_hgt@azmzzz
	M
	Fin de la sous-section <ANT_HGT> pour les hauteurs équivalentes d’antennes.

	</ANT_HGT>
	M
	Si le polarisation est horizontale ou mixte et l'antenne est directionnelle, début de la sous-section <ANT_DIAGR_H> pour l'atténuation de la composante polarisée horizontalement (dB)

	<ANT_DIAGR_H>
	+
	Si la polarisation est horizontale ou mixte, valeur de l'atténuation d'antenne (dB) de la composante polarisée horizontalement, normalisée à 0 dB, dans 36 azimuts différents à 10° intervalles, mesurées dans le plan horizontal à partir du Nord véritable dans le sens des aiguilles d'une montre

	t_attn@azmzzz
	+
	Si la polarisation est horizontale ou mixte et l'antenne est directionnelle, fin de la sous-section <ANT_DIAGR_H> pour l'atténuation de la composante polarisée horizontalement (dB).

	</ANT_DIAGR_H>
	+
	Si la polarisation est verticale ou mixte et l'antenne est directionnelle, début de la sous-section <ANT_DIAGR_V> pour l'atténuation de la composante polarisée verticalement (dB)

	<ANT_DIAGR_V>
	+
	Atténuation de l’antenne (normalisée à 0dB) à l’azimut zzz degrés à partir du Nord véritable (zzz à partir de 0 à 350 tous les 10)

	t_attn@azmzzz
	+
	Si la polarisation est verticale ou mixte et l'antenne est directionnelle, fin de la sous-section <ANT_DIAGR_V> pour l'atténuation de la composante polarisée verticale (dB).

	</ANT_DIAGR_V>
	+
	Début de la sous-section <COORD> 

	<COORD>
	O
	Codes UIT désignant l’administration avec laquelle la coordination a été achevée complètement avec succès.

Répéter si nécessaire.

	t_adm
	O
	Fin de la sous-section <COORD>

	</COORD>
	O
	Non demandé par GE06.

Début de la section <AGR> qui contient les numéros des accords bilatéraux obtenus entre administrations concernées dans l’établissement du Plan

	<AGR>
	O
	Non demandé par GE06.

nombre des accords

	cept_agrn
	O
	Non demandé par GE06.

Numéros d'accords du Plan.

	cept_agrxxx
	O
	Non demandé par GE06.

Fin de la section <AGR> qui contient le numéro des accords bilatéraux obtenus entre les administrations dans l’établissement du Plan

	</AGR>
	O
	Fin de la section <NOTICE> pour la fiche 1

	</NOTICE>
	M
	Début de la fiche 2

	<NOTICE>
	
	Données pour la fiche 2

	. . .
	
	Fin de la fiche 2

	</NOTICE>
	
	début de la section <TAIL> 

	<TAIL>
	M
	Nombre de fiches contenues dans le fichier.

	t_num_notices
	M
	Fin de la section <TAIL>

	</TAIL>
	M
	Fin de la sous-section <ANT_HGT> pour les hauteurs équivalentes d’antennes.


Des informations supplémentaires incluant les valeurs admissibles pour les entrées de données dans la table ci-dessus, sont fournies dans la lettre circulaire de l’UIT-R CR/262 du 11 août 2006.

La structure de fichier à utiliser pour la soumission des notices électroniques est décrite dans la lettre circulaire de l’UIT-R CR/120 du 31 mars 1999.
* 	Quand le contenu de la présente annexe sera incorporé dans l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications, les administrations devront utiliser ledit appendice lorsqu'elles appliqueront les parties pertinentes de l'Accord et non l'Annexe 3 (voir la Résolution COM5/2 (CRR�06)).


� Seulement un sous-ensemble d'options possibles utilisées dans le contexte de GE06 est applicable pour des entrées T-DAB du Plan MA02revCO07.


� Pas utilisé dans le contexte de GE-06


� Seulement un sous-ensemble d'options possibles utilisées dans le contexte de GE06 est applicable pour des entrées T-DAB du Plan MA02revCO07.


� Pas utilisé dans le contexte de GE-06


� Seulement un sous-ensemble d'options possibles utilisées dans le contexte de GE06 est applicable pour des entrées T-DAB du Plan MA02revCO07


� M -– Mandatory obligatoire (mandatory); O - Optioneal
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